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DYNASEAL

JELLEMZŐK 

A keresztgerendát a 
következők alkotják: 
- A hátoldala 20/10 
galvanizált acélból 
és az elülső burkolat 
15/10 galvanizált 
acélból áll. 
- Opció: porfúvott 
180 mikronos 

Mágneses 
tömítés 

Háromfázisú motorok 
230/400V közvetlen 
meghajtással. 
- Abszolút kódoló 

Inverter vezérlődoboz 

- Festett fémdoboz 
Méretek 300x500x130 

- Vészleállító gomb 

- BE-KI kapcsoló 

- Egyfázisú inverter vezérlőkártya 
max. teljesítmény 2,2 kW 

- Háromfázisú inverter vezérlőkártya 
max. teljesítmény 4kW 

- Kábelek csatlakozóval M8/M12 IP65 

- Állapot/Hibakijelző 

- Automatikus zárás 

- Helyzet relé 

- Reteszelő funkció 

- Kiegészítő funkció (lásd a 

használati útmutatót) 

PVC függöny 
átlátszó részekkel / 
ablakokkal 

Önkenő vezető 
tömítéssel, szervizelést 
nem igényel   

Oldalsó oszlopok extrudált 
fekete polietilén profillal  

(1 000 000 molekula) 
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NÉZZE MEG A VIDEÓT! 

MŰSZAKI ADATOK 

ALACSONY 

ÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG 

STERIL 

KÖRNYEZET 

ÖNJAVÍTÓ  OXIGÉNSZEGÉNY 

KÖRNYEZETEK

ELLENŐRZÖTT

NYOMÁSÚ 

KÖRNYEZETEK 

 SZÉLÁLLÓSÁG GRAVITÁCIÓS 

TECHNOLÓGIA 

A Dynaseal egy önjavító kapu, amelyet 
tömítőrendszerének köszönhetően 
gyümölcsérlelő környezetekhez és 
húsfüstöléshez terveztek. 
Különlegesen kompakt keretének és 
csúszórendszerének köszönhetően ennek 
a kapunak kicsi az áteresztőképessége, 
így ellenőrzött környezetben is 
használható. A Dynaseal kapu 5. osztályig 
garantálja a szélállóságot. 

*Ez a kapu a 13241/CE előírásainak megfelelően félévente ellenőrzésre szorul

TÖMÍTÉSI RENDSZER 

NYOMÁS ALATTI TESZTADATOK 
Kapu mérete 3500 (H) x 3000 (M) UNI EN 
12427:2002 

Pa m2/ó -Pa m2/ó

10 4,82 -10 9,8 

20 6,3 -20 10,68 

30 13,35 -30 14,48 

40 11,64 -40 19,12 

50 12,67 -50 19,91 

FELÜLNÉZETBŐL Mágneses tömítési rendszer szabadalmaztatva Nemzetközi PAT B0510-EPP-CP
Függőleges tömítés 

Függöny 

OLDALMETSZET 

Mágneses tömítő rendszer 
szabadalmaztatva 

PAT B0460-ITP-CP 

Nyomás 

A lesúlyozó anyag 
mozdulatlan 

Alsó tömítés 
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MŰKÖDÉS AUTOMATIKUS 

ÓRÁNKÉNTI CIKLUSOK > 200 

CIKLUSTESZT 1.000.000 

SEBESSÉG 2,5 m/mp 

SZÉLTŰRÉS* nyomáskülönbség EN12424 osztály 

SZÉLSEBESSÉG KAPUNYITÁS SORÁN < 20 m/mp (60 km/ó) 

HANGSZIGETELÉS standard 15 dB Rw (ISO 717) 

VÍZÁLLÓSÁG 0,11 kPa zárt kapu esetén
3. osztály - EN12426

LÉGZÁRÁS 5. osztály - EN 12426:2001

MÚKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET MÚKÖDÉSI KÖRNYEZET -10°C és +70°C között 

DYNASEAL

CLASS 5
CLASSE 5
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UNI EN 12426:2001 

OSZTÁLYOZÁS: A légzárás bizonyságát az 1. táblázatban megadott osztályok szerint kell megadni. 

A bizonyság egy adott osztályba tartozik, ha az EN 12427 szerint mért vizsgálati 
eredmények nem haladják meg az adott osztályra az 1. táblázatban megadott értéket. 

1. TÁBLÁZAT - Légzárási osztályok

Osztály 
Légzárás Δp értéke 50 

Pa [m3/m2h]
Részletezés 

0 - Előnyök nincsenek 
meghatározva 

1 24 - 
2 12 - 
3 6 - 
4 3 - 

6 - 

Kivételes; megállapodás 
a gyártó és a vevő között 

a beszivárgás és a nyomás 
vonatkozásában 

MEGJEGYZÉSEK Az 50 Pa értéknél magasabb feltételek esetén, a helyzetet kivételesnek, és az 5. 

osztálynál magasabbnak kell tekinteni, és a gyártó és a vásárló közötti szerződéses 

jóváhagyás tárgyát kell képeznie. 

UNI EN 12427:2002 

TESZT 

ELŐKÉSZÍTÉSE

A bizonyítót a gyártó közzétett vagy hivatkozott beszerelési utasításai szerint kell telepíteni. 

A bizonyítónak olyan alkotóelemekből kell állnia, amelyek részleteiben megfelelnek a 

gyártási minőségi szintnek. Ahol lehetséges, a bizonyítót a legelejéről kell összeállítani. 

A raktáron lévő kapukat és alkotóelemeket újonnan gyártottnak kell tekinteni, ha teljes 

mértékben megfelelnek az aktuális gyártási előírásoknak. 

A bizonyítónak tisztának és száraz felületűnek kell lennie. 

A szellőző-, vízelvezető- vagy ürítőnyílásokat a teszt céljának megfelelően le kell 

ragasztani vagy nyitva kell hagyni, és ezt a célt és állapotot fel kell jegyezni és rögzíteni 

kell. 

A legtöbb esetben a levegő a rögzített és a nyíló réseken is áthaladhat. 

A bizonyító minimális méreteit lásd az 1. táblázatban 

ISMERTETÉS 

Szélesség: 3 500 mm 
 

Bizonyító minimális méretei 

Kereskedelmi 
és garázskapuk 

Szélesség: 2 000 mm 
Magasság: 2 000 mm 

Ipari kapuk Magasság: 3 000 mm 
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Homlokzathoz illeszkedő beszerelés 

Homlokzati illeszkedés esetén az oszlopokat közvetlenül a 
meglévő falra rögzítik. Győződjön meg róla, hogy a támaszték 
megfelelő legyen. 

Keresztgerenda rögzítési pontja 

 B: 250 /  350 
 130  

520 

A 
Függőleges 
galv. 
acélprofil 
120x40mm 

 250  

ÁTFOGÓ MÉRETEK 

BESZERELÉSI MÓD
A: 450 / 500 / 550 / 650 

Kávához illesztés esetén az oszlopokat a kapuhoz mellékelt 120x40-
es függőleges galvanizált acélprofillal kell megtámasztani. 
Lehetőség van elülső motor felszerelésére.

Keresztgerenda rögzítési pontja

  

Kávához illeszkedő beszerelés 

210 

5
2

0
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SZIGETELT PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL
ISO 2286/3

(mm) 7,0±0,1PVC Egyenes 4 normál 0,5 mm
ANYAG

ISO 2286/2
(kg/m2) 1,7±0,1

EN 2286-2
PES 1 1100Dtex 12x12 1350 g/m²

BELSŐ OLDAL
ISO 1421

6000 N/50mmPVC Szivacsos 4 normál 7 mm

ISO 1421/V1
3000 N/50mm

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421/V1
2800 N/50mm

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

TAPADÁS
PA 09.03 (belső)

15 N/cm

HŐVEZETÉS
 -

0,03782 W.mˉ¹

ISO 3795
cl 2, NFPA 701 teszt 2

IZOLÁCIÓS MUTATÓ
-

Rw= 17,5 dB

ALKALMAZÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

TÁRSÍTÁS
-

Antisztatikus elérhető

PVC JELLEMZŐK
STANDARD PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL VASTAGSÁG
ISO 2286/3

(mm) 0,9±0,1
Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Áttetsző 12 normál 0,7 mm

ANYAG SÚLY
ISO 2286/2

(kg/m2) 0,90±0,1
Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
BELSŐ OLDAL SZAKÍTÓTERHELÉS

ISO 1421
6000 N/50mm

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Durva 12 normál 0,2 mm

HIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

LÁNCKITERJESZTÉS
ISO 1421

4300 N/50mm

HIDROLÍZIS TESZT
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421

4000 N/50mm

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 600

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 530

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés

TAPADÁS
dIN EN ISO 2411

130 N/50mm
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

EGK MEGFELELŐSÉG
-

Igen

LÁNG TESZT
(ISO 3795)

< 100 mm/perc

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100 TÁRSÍTÁS
-GYAKORLAT 7 nap -70°C

ISO 6065
nincs eltérés

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Ponyvák száma Elnevezés

VASTAGSÁG

SÚLY

SZAKÍTÓTERHELÉS

LÁNCKITERJESZTÉSHIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

HIDROLÍZIS TESZT 
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

LÁNG TESZT

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100
GYAKORLAT 7 nap -70°C 

ISO 6065
nincs eltérés

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2004

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
5002
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16003150 

(Hz) 

HANGSZIGETELÉSI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE 
R - UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1

MINTAVÉTELI TERÜLET 
S = 1,50 m2

60

50 
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30 
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10 

Az ISO 717-1 szerinti értékelés a 100 ÷ 3150 Hz-es sávban 
laboratóriumi mérések alapján 

0 
100  200  400  800

FREKV. 

KRISTÁLY JELLEMZŐK
SZUPERVILÁGOS PVC 

ABLAKOK - KRISTÁLY 
MŰSZAKI ADATOK 

Cikk SZUPERVILÁGOS 1,2 mm FR 

Műszaki adatok Szabványok Mértékegység Értékek 

Vastagság - mm. 2023/1 

PVC teljes súly - g/m2 1200 

Fényáteresztés JIS K - 7361 % 97.3 

Húzószilárdság 
Hosszirányban MD 

JIS K - 6732 N 26.1 

Húzószilárdság 
Keresztirányban TD 

JIS K - 6732 N 24.3 

Szakítószilárdság 
Hosszirányban MD 

JIS K - 6732 N 63.4 

Szakítószilárdság 
Keresztirányban TD 

JIS K - 6732 N 63.9 

Nyúlás 
Hosszirányban MD 

JIS K - 6732 % 377 

Nyúlás 
Keresztirányban TD 

JIS K - 6732 % 378 

Repedés állóság hidegben JIS K - 6772 °C -45 

Lángállóság - - igen 

Keménység - - 4.0S 

Normál hosszúság - m 30 

Normál szélesség - m 1.37 
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Forrás Vevő 

Volume (m2) 86 70,5 

Hőm. (°C) 21 21 

Volume (m3) 86 70,5 

FREKV. Hz R dB U dB 

100 14,9 1,8 

125 7,5 1,7 

160 8,2 1,5 

200 8,7 1,6 

250 8,8 1,3 

315 8,6 1,2 

400 10,7 1,2 

500 11,7 1,1 

630 13,5 1,1 

800 15,4 1,1 

1000 16,9 1.0 

1250 18,8 1.0 

1600 20,4 1.0 

2000 21,2 1.0 

2500 21,8 1.0 

3150 22,6 1.0 

4000 22,9 1.0 

5000 23 1.0 

Rw 17 dB 

C -1 dB 

Ctr -3 dB 

K 2,00 - 95% 
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OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

                          INFRAVÖRÖS RADAR

keresztmozgás 
beállítással 

INFRAVÖRÖS RADAR 

mozgás és jelenlét 
(gyalogos/targonca) radar

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK 

ZÖLD RÖGZÍTETT 

SZABVÁNYOS 

közlekedési lámpa 

PIROS RÖGZÍTETT 

SZABVÁNYOS 

közlekedési lámpa

LED KÖZLEKEDÉSI 

LÁMPA 

visszaszámlálással

LED KÖZLEKEDÉSI LÁMPA SOROMPÓK 

(csatlakozókártya mellékelve)

GOMBOK 

ZÖLD NYITÓGOMB 

dobozzal 

FEKETE NYITÓGOMB 

dobozzal 

BEFAGYASZTÓ STOP 

GOMB 

dobozzal 

NEM ÉRINTŐS GOMB KÖZLEKEDÉSI 

LÁMPA GOMBJA 

SZÉLMÉRŐ

HÚZÓZSINÓR 

KAPCSOLÓ 

KULCSOS 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ

MÁGNESES 

HUROKÉRZÉKELŐ  

TÁVVEZÉRLŐ 

RADAR 

NYITÁSI PONT RADAR 
TOF/SPOT 

csak belső használatra 

BOLLARD 
B-PROTECT

BMP EUROPE HIGH SPEED DOORS
Strada della Freisa 1 - Villanova d’Asti 14019 (AT)

+39 0141 948843
www.bmpdoors.com - info@bmpeurope.eu
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