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MŰSZAKI ADATOK 

SZABADTÉRI NAGY 

NYÍLÁSOK 

SZÉLÁLLÓSÁG ENERGIATAKARÉKOS DUPLA 

FÜGGÖNY 

SZILÁRD 

ACÉLSZERKEZET 

HAJTOGATÓ 

TECHNOLÓGIA 

MEGAPACK 200 egy gyors 
feltekerhető kapu, amit olyan nagy 
nyílásokhoz terveztek, ahol nagy 
logisztikai mozgások végrehajtására 
van szükség. 

*A kaput az EN 13241 szabvány szerint félévente kell ellenőrizni.

FŐ ALKOTÓELEMEK 

Felső gerenda 

Vízszintes 
rácsos tartók 

Csúszóvezetők 

Motor-reduktor 
csoport 

PVC 
függöny 

Biztonsági heveder 

Emelő hevederek 

NÉZZE MEG A VIDEÓT! 

KAPU VASTAGSÁGA 300 mm 

ABLAKOK 1200x300mm 

TÖMÍTÉSEK 

SEBESSÉG 

Oldalsó PVC 

0,2 - 0,3 m/mp 

SZÉLTŰRÉS* 
nyomáskülönbség 

0.45 - 1.6KPa, mérettől függően 

(2. - 5. osztály, EN 12424) 

SZÉLSEBESSÉG KAPUNYITÁS SORÁN < 20 m/mp (72 km/ó) 

HANGSZIGETELÉS 
STANDARD 

VÍZÁLLÓSÁG 

15 dB Rw (ISO 717) 

0,11 kPa (zárt kapu) 
3. osztály, EN12426

LÉGZÁRÁS 

MÚKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET 
MÚKÖDÉSI KÖRNYEZET 

12m³ / (m²ó) 

3. osztály, EN 12426

-10°C és +70°C között
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BIZTONSÁGOS LEESÉSGÁTLÓ 

Önfékező 400 V-os háromfázisú motorok vannak felszerelve közvetlen 

hajtással a főtengely mindkét oldalán. (S1 működési típus, folyamatos 

üzem) 

Reduktor csoport festett öntöttvasból, folyamatos működésre alkalmas. 

A több hevederes emelőrendszer megakadályozza a leesést. 

Mindkét oldalon biztonsági hevederek vannak felszerelve, hogy elbírják 

a panelek teljes súlyát. 

(Átlagos sebesség 0,1 - 0,2 m/mp). 

STOP

A biztonsági hevederek 

csavarozott lemezekkel 

vannak rögzítve a 

csörlődobhoz és állítható 

alkatrészekkel a rácsozathoz. 

A hevederek két vége össze van 
varrva, 2500 kg emelésére 
alkalmas hevederenként. 
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ÁTFOGÓ MÉRETEK 

Alsó rácsos tartó

300 

100 100 500 

300 300 
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SZIGETELT PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL
ISO 2286/3

(mm) 7,0±0,1PVC Egyenes 4 normál 0,5 mm
ANYAG

ISO 2286/2
(kg/m2) 1,7±0,1

EN 2286-2
PES 1 1100Dtex 12x12 1350 g/m²

BELSŐ OLDAL
ISO 1421

6000 N/50mmPVC Szivacsos 4 normál 7 mm

ISO 1421/V1
3000 N/50mm

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421/V1
2800 N/50mm

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

TAPADÁS
PA 09.03 (belső)

15 N/cm

HŐVEZETÉS
 -

0,03782 W.mˉ¹

ISO 3795
cl 2, NFPA 701 teszt 2

IZOLÁCIÓS MUTATÓ
-

Rw= 17,5 dB

ALKALMAZÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

TÁRSÍTÁS
-

PVC JELLEMZŐK
STANDARD PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL VASTAGSÁG
ISO 2286/3

(mm) 0,9±0,1
Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Áttetsző 12 normál 0,7 mm

ANYAG SÚLY
ISO 2286/2

(kg/m2) 0,90±0,1
Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
BELSŐ OLDAL SZAKÍTÓTERHELÉS

ISO 1421
6000 N/50mm

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Durva 12 normál 0,2 mm

HIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

LÁNCKITERJESZTÉS
ISO 1421

4300 N/50mm

HIDROLÍZIS TESZT
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421

4000 N/50mm

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 600

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 530

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés

TAPADÁS
dIN EN ISO 2411

130 N/50mm
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

EGK MEGFELELŐSÉG
-

Igen

LÁNG TESZT
(ISO 3795)

< 100 mm/perc

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100 TÁRSÍTÁS
-GYAKORLAT 7 nap -70°C

ISO 6065
nincs eltérés

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Ponyvák száma Elnevezés

VASTAGSÁG

SÚLY

SZAKÍTÓTERHELÉS

LÁNCKITERJESZTÉSHIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

HIDROLÍZIS TESZT 
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

LÁNG TESZT

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100
GYAKORLAT 7 nap -70°C 

ISO 6065
nincs eltérés

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2004

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
5002
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HANGSZIGETELÉSI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE  

R - UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1

MINTAVÉTELI TERÜLET 
S = 1,50 m2  

60

50 

40

30 

20 

10 

Az ISO 717-1 szerinti értékelés a 100 ÷ 3150 Hz-es sávban 
laboratóriumi mérések alapján 

0 
1,00E+19 

FREKV. (Hz) 

MODULÁRIS PVC

FELCSERÉLHETŐ SZEKTOR 

A PVC függönyök egyetlen 
szektorból állnak az 
alumínium fonóprofilon 
belül. 
Ez a rendszer egyszerűbb 

kezelést tesz lehetővé, ha 
egy szektor megsérül vagy 
elhasználódik, ahelyett, 
hogy a teljes függönyt 
cserélni kellene. 

H
an

gs
zi

ge
te

lé
si

 t
el

je
sí

tm
én

y 

Forrás Vevő 

Térfogat (m2) 86 70,5 

Hőm. (°C) 21 21 

Térfogat (m2) 86 70,5 

FREKV. Hz R dB U dB 

100 14,9 1,8 

125 7,5 1,7 

160 8,2 1,5 

200 8,7 1,6 

250 8,8 1,3 

315 8,6 1,2 

400 10,7 1,2 

500 11,7 1,1 

630 13,5 1,1 

800 15,4 1,1 

1000 16,9 1 

1250 18,8 1 

1600 20,4 1 

2000 21,2 1 

2500 21,8 1 

3150 22,6 1 

4000 22,9 1 

5000 23 1 

Rw 17 dB 

C -1 dB 

Ctr -3 dB 

K 2,00 - 95% 
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SZÉLTERHELÉS OSZTÁLYOZÁS
SZÉLTŰRÉSI OSZTÁLY 

EN 12424 
NYOMÁS [PA - N/M2] SZÉLSEBESSÉG m/mp  SZÉLSEBESSÉG km/ó  BEAUFORT 

0 0 0 0 0 

1 300 22 80 9 

2 450 27 100 10 

3 700 34 120 12 

4 1000 41 150 13 

> 1000 5 

A projekt követelménye szerint

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

RADAR 

NYITÁSI PONT 
RADAR TOF/SPOT 
csak belső használatra 

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK 

ZÖLD RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS 
közlekedési lámpa 

GOMBOK 

      INFRAVÖRÖS RADAR

keresztmozgás 
beállítással 

PIROS RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS

    közlekedési lámpa 

LED KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
visszaszámlálással 

INFRAVÖRÖS RADAR 

mozgás és jelenlét 
(gyalogos/targonca) radar 

LED 
KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
SOROMPÓK
(csatlakozókártya mellékelve) 

ZÖLD 
NYITÓGOMB
dobozzal 

FEKETE 
NYITÓGOMB 
dobozzal

BEFAGYASZTÓ 
STOP GOMB 
dobozzal

NEM 
ÉRINTŐS 
GOMB

KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA GOMBJA

SZÉLMÉRŐ
KULCSOS 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ TÁVVEZÉRLŐ BOLLARD B-PROTECT

HÚZÓZSINÓR  

KAPCSOLÓ 

KAPCSOLÓ MÁGNESES 
HUROKÉRZÉKELŐ

BEAUFORT                      NYOMÁS
 [PA - N/m2]

KÖZEPES SZÉLSZEBESSÉG m/mp EN 12424

Csomó m/mp km/ó
0 0 - 0 0 – <1 0.0 – 0.2 0 0
1 0.1 - 0.1 1 – <4 0.3 – 1.5 1 – 5 1
2 2.0 - 5.9 4 – <7 1.6 – 3.3 6 – 11 1
3 6.9 - 17.7 7 – <11 3.4 – 5.4 12 – 19 1
 4 18.6 - 38.3 11 – <16 5.5 – 7.9 20 – 28 1
5 39.2 - 70.6 16 – <22 8.0 – 10.7 29 – 38 1
6 71.6 - 116.7 22 – <28 10.8 – 13.8 39 – 49 1
7 117.7 - 179.5 28 – <34 13.9 – 17.1 50 – 61 1
8 180.5 – 262.9 34 – <41 17.2 – 20.7 62 – 74 1
9 263.9 – 364.9 41 – <48 20.8 – 24.4 75 – 88 1-2

10 366.9 – 495.4 48 – <56 24.5 – 28.4 89 – 102 2-3
11 496.4 – 652.4 56 – <64 28.5 – 32.6 103 – 117 3
12 653.3 – 836.7 > 64 32.7 – 36.9 118 – 133 3-4
13 837.8 – 1039.9 > 64 37.0 – 41.4 134 – 149 4-5
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