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MIÉRT MINKET VÁLASSZON?

A BMP Europe a világ több mint 30 országában jelenlévő ipari csoport 

több mint 25 éve foglalkozik rugalmas ipari záróelemek tervezésével, 

gyártásával és telepítésével. 

A csoport székhelye Olaszországban, Villanova D'Asti-ban (Piedmont) 

található, és 30 000 négyzetméteren terül el. 

Olaszországban az ipari csoport modenai, bresciai és beneventói 

fióktelepekre és helyi egységekre szerveződik. A világ több országában is 

vannak leányvállalatok, köztük Németországban, Franciaországban, 

Spanyolországban, Hollandiban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, 

az USA-ban, Mexikóban, Ausztráliában, Koreában és Kínában. 

A kiterjedt értékesítési és elosztói hálózatnak köszönhetően, 

Akik bíznak bennünk: 

a BMP évente több mint 15 000 beépített kapuval büszkélkedhet. 

1997 óta csak Európában több százezer gyors kapu került beépítésre, 

több százezer gyors kapu az ipari szektorok széles skálájára 

szakosodott vállalatokon belül. 

A BMP választása azt jelenti, hogy megbízik az ipari zárás-szektorban a 

világ egyik referenciájában, amely világszerte 15 aktív szabadalommal és 

több mint 300 értékesítési ponttal rendelkezik a világon. 

Cégei speciális igényeinek kielégítésére 

a BMP ad hoc megoldásokat tervez és hoz létre ügyfelei speciális 

igényeinek kielégítésére az egyes ágazati iparágakkal kapcsolatos 

problémák megoldására. 

BMP csoport a világban 
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MŰSZAKI ADATOK 

KÜLTÉRRE 

ALKALMAS 

NAGY 

NYÍLÁSOK 

SZÉLÁLLÓSÁG BIZTONSÁG DUPLA 

FÜGGÖNY 

ALACSONY 

KARBANTARTÁSI 

IGÉNY 

HAJTOGATÓ 

TECHNOLÓGIA 

A MEGAPACK kaput extrém ipari 
környezetekhez képzelték el és tervezték meg, 
ahol nagy nyílások vannak, ahol nagy logisztikai 
mozgások végrehajtására van szükség. 
A termék garantálja a hosszú élettartamot, az 
energiatakarékosságot, a megbízhatóságot 
minimális karbantartás mellett. 
Minden kapu egyedileg van tervezve, 
hogy a legjobban illeszkedjen ahhoz a 
szerkezethez, amelyre telepítik, és garantálja 
a helyszín vagy a megállapodás szerinti projekt 
szélállóságát. 

FŐ ALKOTÓELEMEK 

Felső keresztrúd 

Motor-reduktor csoport 

Emelő 
hevederek 

 Vízszintes 
pilonok 

Csúszóvezetők 

Függöny 

NÉZZE MEG A VIDEÓT! 

MAXIMÁLIS MÉRET SZ 35.000 x M 20.000 mm 

SEBESSÉG 

Maximális nyitási sebesség 0.3 m/mp-ig 

Zárási sebesség 0.3 m/mp 

SZÉLÁLLÓSÁG 

SZÉLÁLLÓSÁG 

4. osztályig / Magasabb osztályok projektenként

Nem önhordó 

FÜGGÖNY 

Standard PVC anyag 900 gr/m2 

Opcionális PVC szigetelt lap1350 g/m2 

VEZÉRLŐPANEL 

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET 

Standard IP65 Festett acél panel 

(400 x 500 x 2000 mm) 

Opcionális Elektromechanikus vezérlőpanel PLC 

által történő vezérlés lehetőségével 

Áramellátás 3 fázisú, 400V 

Kiegészítő tápegység 24 Vac 

-30°C +70°C 

ZAJCSÖKKENTÉS Standard függöny: 22dB with 7mm szigetelt 
függönnyel 
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KÖPENY/MODULÁRIS FÜGGÖNY 

A standard függöny két lapból (1 és 2) áll, amelyek poliészterből 

készültek és PVC-bevonattal vannak ellátva, és dupla csúcsíves 

profilokba vannak beillesztve a két oldalsó oszlopon futó vízszintes 

rácsozat végénél, levezetve a szél tolóerejét a nagyon nagy 

sűrűségű polietilén profilok segítségével, minimalizálva a súrlódást 

és a kapu felemelésekor és süllyedésekor keletkező zajt. 

A köpeny egyedi szektorokból áll, amelyek kétfokozatú 

profilokba vannak behelyezve. Ez a rendszer lehetővé teszi a 

függönyt alkotó egyes szektorok cseréjét sérülés vagy elhasználódás 

esetén anélkül, hogy az egész függönyt ki kellene cserélni. 

HAJTÓMŰVES MOTOREGYSÉG 
Szellőztetett, háromfázisú önfékező motorok, amelyek 400 V-os 

feszültséggel működnek, a kapu méretének megfelelően méretezve, 

és rugalmas tengelykapcsolókkal a szíjtekercsre kapcsolva. S1 

működési típus (folyamatos üzem). 

A festett öntöttvas házzal ellátott hajtóműves 

motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz 

alkalmas. 

A hajtóműves motoregységek 

száma a kapu méretétől függ, és 

a keresztrúdba behelyezett 

csévélőgörgő mentén 

vannak elosztva 

(átlagsebesség 0,1 - 0,2 

m/mp) 

FELSŐ KERESZTRÚD 

A tűzihorganyzott acél felső keresztgerenda alkalmas a 

hajtóműves motorszerelvény, a csapágyak, a görgő, az 

emelőhevederek és a köpenyrögzítők befogadására. A 

keresztgerenda a következő változatokban érhető el: 

Nem önhordó 

Önhordó a keresztgerenda a teherviselő 

Önhordó a teljes kapu a teherviselő 

POLIÉSZTER FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 
VEGYI ANYAGOK JELENLÉTÉBEN

Savak

Fehérítők        Oldószerek       Szénhidrogének
* **

Petróleum     Tisztítószerek  Tengervíz    Éter

* A kénsavtól lebomlik
** Az erős alkohol meggyengíti magas hőmérsékleten

Tartó típusa: 100% poliészter, Névleges 
vastagság:
4 mm, Névleges szélesség: 90 mm, Névleges 
teherbírás: 11000 kg-ig, Biztonsági 
együttható:
 7:1

VÍZSZINTES RÁCSOZATOK/EMELŐ HEVEDEREK 
A vízszintes rácsozatok csavarozott alumínium profilokból 
készülnek, megadják a palást szélállóságát a beépítési területnek 
és/vagy a megrendelő egyedi kérésének megfelelően méretezve. 

A hevederek csavarozott lemezekkel vannak rögzítve a csörlőre, az 
alsó rácshoz pedig egy állítható magasságú formázott alkatrész 
segítségével. A hevederek két vége réselt, és 1500 kg-ig hitelesített 
varrásszilárdsággal van varrva. 

VEZÉRLŐ KÖZPONT

CSÚSZÓVEZETŐK 
Az oszlopok horganyzott acélból 
készülnek, amelyen a vízszintes 
rácsozatok futnak, megfelelő 
méretűek és alakúak, hogy 
biztosítsák a szükséges 
szélállóságot. A csarnok 
nyílásának szerkezeti 
felépítésétől függően különböző 
kiviteli formák állnak 
rendelkezésre.

A kapcsolótábla egy kb. 300x400x200-as 
méretű, festett fémházból - IP65-ig terjedő 
elektromos védettséggel - a működési logikát 
kezelő elektronikus panelből, tápkapcsolókból 
és motorkímélő relékből áll.
Áramkör áramellátása 400V háromfázisú 50 Hz 
Kiegészítő tápegység 24Vac
A speciális működési logikához az IEC EN 
60204 szabványnak megfelelő 
elektromechanikus panel a PLCI panelekről 
történő vezérlés lehetőségével.

Alkáli            Aldehidek Erős alkáli
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SZIGETELT PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL
ISO 2286/3

(mm) 7,0±0,1PVC Egyenes 4 normál 0,5 mm
ANYAG

ISO 2286/2
(kg/m2) 1,7±0,1

EN 2286-2
PES 1 1100Dtex 12x12 1350 g/m²

BELSŐ OLDAL
ISO 1421

6000 N/50mmPVC Szivacsos 4 normál 7 mm

ISO 1421/V1
3000 N/50mm

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421/V1
2800 N/50mm

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

TAPADÁS
PA 09.03 (belső)

15 N/cm

HŐVEZETÉS
 -

0,03782 W.mˉ¹

ISO 3795
cl 2, NFPA 701 teszt 2

IZOLÁCIÓS MUTATÓ
-

Rw= 17,5 dB

ALKALMAZÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

TÁRSÍTÁS
-

PVC JELLEMZŐK
STANDARD PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL VASTAGSÁG
ISO 2286/3

(mm) 0,9±0,1
Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Áttetsző 12 normál 0,7 mm

ANYAG SÚLY
ISO 2286/2

(kg/m2) 0,90±0,1
Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
BELSŐ OLDAL SZAKÍTÓTERHELÉS

ISO 1421
6000 N/50mm

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Durva 12 normál 0,2 mm

HIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

LÁNCKITERJESZTÉS
ISO 1421

4300 N/50mm

HIDROLÍZIS TESZT
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421

4000 N/50mm

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 600

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 530

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés

TAPADÁS
dIN EN ISO 2411

130 N/50mm
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

EGK MEGFELELŐSÉG
-

Igen

LÁNG TESZT
(ISO 3795)

< 100 mm/perc

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100 TÁRSÍTÁS
-GYAKORLAT 7 nap -70°C

ISO 6065
nincs eltérés

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Ponyvák száma Elnevezés

VASTAGSÁG

SÚLY

SZAKÍTÓTERHELÉS

LÁNCKITERJESZTÉSHIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

HIDROLÍZIS TESZT 
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

LÁNG TESZT

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100
GYAKORLAT 7 nap -70°C 

ISO 6065
nincs eltérés

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2004

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
5002
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SZÉLTERHELÉS 

SZÉLTŰRÉSI OSZTÁLY 
EN 12424 

NYOMÁS [PA - N/M2] SZÉLSEBESSÉG m/mp  SZÉLSEBESSÉG km/ó  BEAUFORT 

0 0 0 0 0 

1 300 22 80 9 

2 450 27 100 10 

3 700 34 120 12 

4 1000 41 150 13 

5 > 1000 

Gyártó és vevő megállapodása 

A következő a Beaufort skála táblázata, amely a szelet annak sebessége alapján osztályozza 

BEAUFORT  NYOMÁS 
 [PA - N/m2] 

ÁTLAGOS SZÉLSEBESSÉG m/mp  LEÍRÁS  EN 12424 

Csomó m/mp km/ó 

MŰVELET

A feszítőhevederek a csévélő tengelyéhez vannak rögzítve, és állítható szerelvényekkel vannak rögzítve az alsó 

rácsozathoz, amely felemelve összegyűjti a soron következőket, összetömörítve a kapulapot. 

További részleteket a kapuk tervezése és gyártása során adunk. 

A felső rácsozat a keresztgerendához, az emelőhevederek pedig az alsó kettős rácsozathoz vannak rögzítve. 

300 300

H átjáró 

Szélcsend 

Alig érezhető szél 

Könnyű szél 

Gyenge szél 

Mérsékelt szél 

Élénk szél 

Erős szél 

Igen erős szél 

Viharos szél 

Vihar 

Erős vihar 

Orkánszerű vihar 
Orkán 

Orkán 

0 0 - 0 0 – <1 0 0
1 1 – <4 1

4 – <7 6 – 11 1
3 7 – <11 1
 4 11 – <16 1

1
6 39 – 49 1
7 1
8 34 – <41 1
9 41 – <48

10
11 103 – 117 3

> 64 118 – 133 3-4
13 > 64 134 – 149
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OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

RADAR 

NYITÁSI PONT 
RADAR TOF/SPOT 
csak belső használatra 

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK 

ZÖLD RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS 
közlekedési lámpa 

GOMBOK 

      INFRAVÖRÖS RADAR

keresztmozgás 
beállítással 

PIROS RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS

    közlekedési lámpa 

LED KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
visszaszámlálással 

INFRAVÖRÖS RADAR 

mozgás és jelenlét 
(gyalogos/targonca) radar 

LED 
KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
SOROMPÓK
(csatlakozókártya mellékelve) 

ZÖLD 
NYITÓGOMB
dobozzal 

FEKETE 
NYITÓGOMB 
dobozzal

BEFAGYASZTÓ 
STOP GOMB 
dobozzal

NEM 
ÉRINTŐS 
GOMB

KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA GOMBJA

SZÉLMÉRŐ
KULCSOS 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ TÁVVEZÉRLŐ BOLLARD B-PROTECT

HÚZÓZSINÓR  

KAPCSOLÓ 

KAPCSOLÓ MÁGNESES 
HUROKÉRZÉKELŐ
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BMP  EUROPE HIGH SPEED DOORS
Strada della Freisa 1 - Villanova d’Asti 14019 (AT)

+39 0141 948843
www.bmpdoors.com - info@bmpeurope.eu

Minőségi termékek 1997 óta
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