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MŰSZAKI ADATOK 

GYORS 

2,5 m/mp 
NAGY 

BIZTONSÁG 

ÖNJAVÍTÓ OLAJMENTES LEFOLYÓS MOSHATÓ  GRAVITÁCIÓS 
TECHNOLÓGIA 

A DYNAMICROLL® FOOD INOX egy önjavító 
feltekerhető kapu, amelynek speciális jellemzői 
megfelelnek az összes élelmiszeripari 
követelménynek. 
A higiéniára különös figyelmet fordítva tervezték. 
Ez a kapu rendelkezik élelmiszer-tanúsítvánnyal 

több országban. A rozsdamentes acél keret 
jellemzi, és úgy tervezték, hogy 
megakadályozza a folyadék, por vagy 
bármilyen szennyeződés felgyülemlését a 
kereten, ez a kapu minden részében 
mosható, betartva a terület higiéniai 
korlátozásait. A sebessége lehetővé teszi, 
hogy a kapu fenntartsa a környezet 
különböző jellemzőit, amelyben 
elhelyezkedik. 

EN13241 TANÚSÍTVÁNY 

SZABVÁNY HIV. ELVÉGZ. TESZT EREDMÉNYEK 

VÍZÁTERESZTÉS EN 12425 EN 12489 1. osztály

SZÉLTERHELÉS EN 12424 EN 12444 
Maximális 

4. osztály

SZÉLZÁRÁS 
EN 12426 EN 12427 1. osztály

BIZTONSÁGOS 

NYITÁS 
EN 12453 EN 12445 

MECHANIKAI 

ELLENÁLLÁS 
EN 12604 EN 12605 

SZÁNDÉKOLATLAN 

MOZGÁSOK 
EN 12604 EN 12605 

HŐÁTBOCSÁTÁS EN 12428 EN 12428 6,02 W/m2K

TELJESÍTMÉNY 

(CIKLUSOK) 
EN 12604 EN 12605 1.000.000 

Az értékek a kapu méretétől függően változhatnak 

MAXIMÁLIS MÉRETEK SZ 6500 mm x M 6500 mm

SEBESSÉG 2,5 m/mp-ig 

CIKLUSTESZT 1.000.000 

SZÉLÁLLÓSÁG 
3000 x 3000 3. osztály 

5000 x 5000 2. osztály 

SZERKEZET Nem önhordó 

KERET / 
MOTORBURKOLAT 

Standard 

Rozsdamentes acél 441 

Opcionális 

Rozsdamentes acél 304/316 

FÜGGÖNY 

Standard 

PVC függöny 900 gr/m² 

Opcionális 
• Áttetsző 35/40%
• FDA (fehér)
• Antisztatikus

CSÚSZÓRENDSZER 
Szabadalmaztatott csúszórendszer nagy sűrűségű 
Polyzene önkenőanyaggal, közvetlenül a függönyre 
szerelt csúszó cipzárral 

VEZÉRLŐPANEL 

Standard PVC doboz (300 x 400 x 150 mm)

Opcionális 
• Rozsdamentes acél
• Porfúvott acéldoboz IP54 (300 x 500 x 150 mm)

Inverter rendszer 50/60 Hz abszolút kódolóval 

Áramellátás 1 fázisú, 230V max. 16A 

Áramellátás 3 fázisú, 400V max. 10A 

Áramellátás 3 fázisú, 230V max. 16A 

Start/Stop gomb 

2 szabad érintkező (kapu nyitva/ zárva/ riasztás) 

Automatikus/ Manuális reteszelés 2 kapu között 

IP besorolás a motorhoz és a vezérlőpanelhez IP54 

VEZETÉKEZÉS Plug and Play rendszer IP65 

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK 

Standard 
• Fotocella készlet IP65
• Elakadásgátló érzékelő irányváltó

Opcionális 
• WiFi biztonsági él IP65
• Többsugaras fényfüggönysorompó H 2500 IP67

VÉSZNYITÁS 

Standard 

Kézi hajtókar 

Opcionális 
Láncrendszer 
UPS akkumulátor

AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI 
HŐMÉRSÉKLET 

Működés -30 C°-ig* hozzáadott fűtőkészlettel 
- Nem alkalmas negatív/pozitív 
hőmérsékleten történő felszerelésre 
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ELŐNYÖK 

• Önjavító

• Gyors

• Tömítő

• Zajtalan

• Nincsenek merev elemek a függöny belsejében a 100%-
os biztonság érdekében

• Plug & Play (könnyen telepíthető)

• Alacsony karbantartási igény

• Energiamegtakarítás

• Mosható

• Higiénikus

ALKALMAZÁSOK 

Élelmiszeripar és mezőgazdaság Nagy kereskedések Vegyészet 

Gyógyszerészet Általános ipar 15°-os Motorburkolat 

CSÚSZÓRENDSZER / ÖNJAVÍTÁS 
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KAPU HELYIGÉNYE 

< H 3000 A = 250

> H 3000 A = 350 

RÖGZÍTÉS RÉSZLETEZÉSE

15°-os 
motorburkolat 

opció 
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SZIGETELT PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL
ISO 2286/3

(mm) 7,0±0,1PVC Egyenes 4 normál 0,5 mm
ANYAG

ISO 2286/2
(kg/m2) 1,7±0,1

EN 2286-2
PES 1 1100Dtex 12x12 1350 g/m²

BELSŐ OLDAL
ISO 1421

6000 N/50mmPVC Szivacsos 4 normál 7 mm

ISO 1421/V1
3000 N/50mm

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421/V1
2800 N/50mm

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

TAPADÁS
PA 09.03 (belső)

15 N/cm

HŐVEZETÉS
 -

0,03782 W.mˉ¹

ISO 3795
cl 2, NFPA 701 teszt 2

IZOLÁCIÓS MUTATÓ
-

Rw= 17,5 dB

ALKALMAZÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

TÁRSÍTÁS
-

Antisztatikus elérhető

PVC JELLEMZŐK
STANDARD PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL VASTAGSÁG
ISO 2286/3

(mm) 0,9±0,1
Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Áttetsző 12 normál 0,7 mm

ANYAG SÚLY
ISO 2286/2

(kg/m2) 0,90±0,1
Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
BELSŐ OLDAL SZAKÍTÓTERHELÉS

ISO 1421
6000 N/50mm

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Durva 12 normál 0,2 mm

HIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

LÁNCKITERJESZTÉS
ISO 1421

4300 N/50mm

HIDROLÍZIS TESZT
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421

4000 N/50mm

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 600

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 530

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés

TAPADÁS
dIN EN ISO 2411

130 N/50mm
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

EGK MEGFELELŐSÉG
-

Igen

LÁNG TESZT
(ISO 3795)

< 100 mm/perc

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100 TÁRSÍTÁS
-GYAKORLAT 7 nap -70°C

ISO 6065
nincs eltérés

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Ponyvák száma Elnevezés

VASTAGSÁG

SÚLY

SZAKÍTÓTERHELÉS

LÁNCKITERJESZTÉSHIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

HIDROLÍZIS TESZT 
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

LÁNG TESZT

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100
GYAKORLAT 7 nap -70°C 

ISO 6065
nincs eltérés

Szigetelt elérhető

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2004

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
5002
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KRISTÁLY JELLEMZŐI 

SZUPERVILÁGOS PVC 

ABLAKOK - KRISTÁLY 
MŰSZAKI ADATOK 

Cikk: SZUPERVILÁGOS 1,2 mm FR 

Műszaki adatok Szabványok Egység Értékek 

Vastagság mm. 1.2 

PVC teljes súlya g/m2 1200 

Fényáteresztés JIS K - 7361 97.3 

Húzószilárdság Hosszirányban MD JIS K - 6732 26.1 

Húzószilárdság Keresztirányban TD JIS K - 6732 24.3 

Szakítószilárdság Hosszirányban MD JIS K - 6732 63.4 

Szakítószilárdság Keresztirányban TD JIS K - 6732 63.9 

Nyúlás Hosszirányban MD  JIS K - 6732 377 

Nyúlás Keresztirányban TD JIS K - 6732 378 

FDA TANÚSÍTOTT PVC
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) 

Összetétel és tesztek Jellemzők Jogi nyilatkozat 

FELSŐ FELÜLET BEVONATA VASTAGSÁG 

ISO 2286/3 

(mm) 1,20±0,1  

   ANYAG SÚLY

ISO 2286/2 

(kg/m2) 1,30±0,1  

ALSÓ BEVONAT HÚZÓSZILÁRDSÁG LÁNC 

ISO    1421 

6000 N / 50mm  

HIDEGÁLLÓSÁG 

ISO 4675/90 

-30°C ±5 

TRÓPUSI TESZT 

75ºC 95% páratartalom 

nincs eltérés 

DÍZELÜZEMANYAG TESZT 

ISO 1421 

nincs eltérés 

TENGERVÍZ TESZT 

ISO 1421 

nincs eltérés 

ÓZON TESZT 

ISO 3011 

nincs törés 

TÁROLÁSI HŐM. 

(ºC) 

-30 +65 

KOPÁS 

ISO 5470/80, 5N C517 400 ciklus 

(mg) 1 

KISZÚRÁS 

RINA 3.A1.2.7 

NYÚLÁS FONÁL 

iSO    1421 

[%] > 14 

NYÚLÁS SZÖVET 

ISO    1421 

[%] > 20 

SZAKADÁSÁLLÓSÁG LÁNC 

dIN 53 363 

(N) > 250 

SZAKADÁSÁLLÓSÁG SZÖVET 
dIN 53 363 

(N) > 220 

LEHÁMLÁSI TESZT 

dIN EN ISO 2411 

130 N/50mm 

FDA MEGFELELŐSÉG CEE 

Igen 

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS 

tisztaszobák, klinika, kórház 

Az ebben a dokumentumban található információk a BMP EUROPE 

termékének tulajdonságait írják le, amelyeket laboratóriumban teszteltek, az 

egyéb jelzések kivételével, +23 °C hőmérsékletű környezetben 50%-os relatív 

páratartalom mellett. Nem feltétlenül tükrözi az ipari felhasználás feltételeit, és 

nem garantálja, hogy a termék alkalmas bizonyos alkalmazásokra. 

- Az ügyfél továbbra is felelős a BMP EUROPE termékének megfelelő 

kiválasztásáért és helyes használatáért. A BMP EUROPE nem tehető felelőssé a 

termékei használatából eredő károkért. Ezen adatok szükséges módosításai 

előzetes értesítés nélkül végezhetők el. 

(N) > 125 TÁRSÍTÁS

ÖREGEDÉS 7 nap -70°C 

ISO    6065 

nincs eltérés 

DynamicRoll 

MŰSZAKI ADATAOK 

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság 

PUR Áttetsző fehér 0,6 mm 

Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2 

PET 1 2200 Dtex 12x12 1500 g/m² 

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság 

PUR Sima fehér 0,6 mm 

Repedés állóság hidegen JIS K - 6732    OC   -45
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OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

                          INFRAVÖRÖS RADAR

keresztmozgás 
beállítással 

INFRAVÖRÖS RADAR 

mozgás és jelenlét 
(gyalogos/targonca) radar

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK 

ZÖLD RÖGZÍTETT 

SZABVÁNYOS 

közlekedési lámpa 

PIROS RÖGZÍTETT 

SZABVÁNYOS 

közlekedési lámpa

LED KÖZLEKEDÉSI 

LÁMPA 

visszaszámlálással

LED KÖZLEKEDÉSI LÁMPA SOROMPÓK 

(csatlakozókártya mellékelve)

GOMBOK 

ZÖLD NYITÓGOMB 

dobozzal 

FEKETE NYITÓGOMB 

dobozzal 

BEFAGYASZTÓ STOP 

GOMB 

dobozzal 

NEM ÉRINTŐS GOMB KÖZLEKEDÉSI 

LÁMPA GOMBJA 

SZÉLMÉRŐ

HÚZÓZSINÓR 

KAPCSOLÓ 

KULCSOS 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ

MÁGNESES 

HUROKÉRZÉKELŐ  

TÁVVEZÉRLŐ 

RADAR 

NYITÁSI PONT RADAR 
TOF/SPOT 

csak belső használatra 

BOLLARD 
B-PROTECT

BMP EUROPE HIGH SPEED DOORS
Strada della Freisa 1 - Villanova d’Asti 14019 (AT)

+39 0141 948843
www.bmpdoors.com - info@bmpeurope.eu
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