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MŰSZAKI ADATOK 

ALACSONY 

HŐMÉRSÉKLET 

GYORS 
1 m/mp-ig 

BIZTONSÁGOS ŐNJAVÍTÓ OLAJMENTES 

A DynamicRoll® FRIGO 1 egy 

önjavító feltekerhető kapu, speciális 
rétegelt függönnyel, amely 
PVC/polietilén kiterjesztett/PVC 
függönyből áll. 
A függöny szigetelő szegmensei 
megelőzik a jegesedést, és a függönyön 
a folyamatos szigeteléssel hőcsökkenést 
hoznak létre. A függöny vastagsága 
körülbelül 18 mm. 
A keret szerkezete fűtőkábelekkel 

látható el a csúszórendszerben és a 
csatlakozásokban a páralecsapódás 
és a függöny jegesedésének 
megelőzése érdekében. Ezek a 

tulajdonságok ideálissá teszik a 
kaput a hűtés területén, hogy 
megtudja osztani a különböző 
hőmérsékletű környezeteket, ahol a 
páratartalom kisebb mint 30%. 

BMP EUROPE GYORS KAPUK FRIGO 1 

MAXIMÁLIS MÉRETEK SZ 4000 mm x M 4500 mm

SEBESSÉG 

Max. nyitási sebesség 
1 m/mp-ig 

Zárási sebesség 
0,6 m/mp 

CIKLUSTESZT 1.000.000 

SZÉLÁLLÓSÁG 2. osztály

SZERKEZET Nem önhordó 

KERET / 
MOTORBURKOLAT 

Standard 
Galvanizált acél 

Opcionális 
Porfúvott acél 
Rozsdamentes acél 
441/316 

FÜGGÖNY 

Standard 
Dupla függöny 18mm vastag kiterjesztett 
polietilén szigeteléssel hegesztve. 

Opcionális 
• FDA (fehér)
• Antisztatikus

CSÚSZÓRENDSZER 
Szabadalmaztatott csúszórendszer nagy sűrűségű 
Polyzene önkenőanyaggal, közvetlenül a függönyre 
szerelt csúszó cipzárral 

VEZÉRLŐPANEL 

Standard Porfúvott acéldoboz IP54 (300 
x 500 x 150 mm)

Opcionális 
• Rozsdamentes acél
• PVC doboz IP65 (300 x 400 x 150 mm)

Inverter rendszer 50/60 Hz abszolút kódolóval 

Áramellátás 1 fázisú, 230V max. 16A 

Áramellátás 3 fázisú, 400V max. 10A 

Áramellátás 3 fázisú, 230V max. 16A 

Start/Stop gomb 

2 szabad érintkező (kapu nyitva/ zárva/ riasztás) 

Automatikus/ Manuális reteszelés 2 kapu között 

IP besorolás a motorhoz és a vezérlőpanelhez IP54 

VEZETÉKEZÉS Plug and Play rendszer IP65 

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK 

Szabvány 
• Fotocella készlet IP65
• Elakadásgátló érzékelő irányváltó
• WiFi biztonsági él IP65

Opcionális 
• Többsugaras fényfüggönysorompó H2500 IP67

VÉSZNYITÁS 

Szabvány 
Kézi hajtókar 

Opcionális 
• Láncrendszer
• Ellensúly rendszer
• UPS akkumulátor

FŰTŐKÉSZLET Fűtés elektromos és mechanikus alkatrészeken, a 
fűtőkábel 30W ml 
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EN13241 TANÚSÍTVÁNY 

SZABVÁNY HIV. ELVÉGZ. TESZT EREDMÉNYEK 

VÍZÁTERESZTÉS EN 12425 EN 12489 1. osztály

SZÉLTERHELÉS EN 12424 EN 12444 2. osztály

LÉGZÁRÁS EN 12426 EN 12427 1. osztály

BIZTONSÁGOS NYITÁS EN 12453 EN 12445 ✓ 

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS EN 12604 EN 12605 ✓ 

SZÁNDÉKOLATLAN MOZGÁSOK EN 12604 EN 12605 ✓ 

HŐÁTBOCSÁTÁS EN 12428 EN 12428 2,2 W/m2K

TELJESÍTMÉNY (CIKLUSOK) EN 12604 EN 12605 1.000.000 

Az értékek a kapu méretétől függően változhatnak 

ELŐNYÖK 

• Önjavító

• Gyors

• Tömítő

• Zajtalan

• Nincsenek merev elemek a függöny belsejében a
100%-os biztonság érdekében

• Plug & Play (könnyen telepíthető)

• Alacsony karbantartási igény

• Szigetelés - Termikus K 2,2 Wm²K

AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET 

< 30%
PÁRATARTALOM 

CSÚSZÓRENDSZER / ÖNJAVÍTÁS 

maximális hőmérséklet 

3 BMP EUROPE GYORS KAPUK FRIGO 1

 minimális hőmérséklet 

KAPUMOTORBOLT
.H

U



KAPU HELYIGÉNYE 

RÖGZÍTÉS RÉSZLETEZÉSE 

FŰTŐRENDSZER 

4 BMP EUROPE GYORS KAPUK FRIGO 1

A: 1000

90

125

10
0

KAPUMOTORBOLT
.H

U



BMP EUROPE HIGH SPEED DOORS
Strada della Freisa 1 - Villanova d’Asti 14019 (AT)

+39 0141 948843
www.bmpdoors.com - info@bmpeurope.eu

10/2021

Minőségi termékek 1997 óta

PVC JELLEMZŐK
STANDARD PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL VASTAGSÁG
ISO 2286/3

(mm) 0,9±0,1
Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Áttetsző 12 normál 0,7 mm

ANYAG SÚLY
ISO 2286/2

(kg/m2) 0,90±0,1
Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
BELSŐ OLDAL SZAKÍTÓTERHELÉS

ISO 1421
6000 N/50mm

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Rough 12 normál 0,2 mm

HIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

LÁNCKITERJESZTÉS
ISO 1421

4300 N/50mm

HIDROLÍZIS TESZT
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421

4000 N/50mm

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 600

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 530

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés

TAPADÁS
dIN EN ISO 2411

130 N/50mm
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

EGK MEGFELELŐSÉG
-

Igen

LÁNG TESZT
(ISO 3795)

< 100 mm/perc

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100 TÁRSÍTÁS
-GYAKORLAT 7 nap -70°C

ISO 6065
nincs eltérés

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
RADAR

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK

GOMBOK

KULCSOS
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ TÁVVEZÉRLŐ BOLLARD B-PROTECT

NYITÁSI PONT 
RADAR TOF/SPOT
csak belső használatra

INFRAVÖRÖS RADAR
keresztmozgás 
beállítással

INFRAVÖRÖS RADAR
mozgás és jelenlét 
(gyalogos/targonca) radar

ZÖLD RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS
közlekedési lámpa

PIROS RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS
közlekedési lámpa

LED KÖZLEKEDÉSI LÁMPA
visszaszámlálással

LED KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA SOROMPÓK
(csatlakozókártya 
mellékelve)

ZÖLD NYITÓGOMB
dobozzal

FEKETE NYITÓGOMB
dobozzal

BEFAGYASZTÓ STOP 
GOMB
dobozzal

NEM ÉRINTŐS 
GOMB

SZÉLMÉRŐ

HÚZÓZSINÓR 
KAPCSOLÓ

MÁGNESES HUROKÉRZÉKELŐ

KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
GOMBJA
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