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MŰSZAKI ADATOK 

ALACSONY 

HŐMÉRSÉKLET 

DUPLA 

FÜGGÖNY 

ŐNJAVÍTÓ BIZTONSÁG GYORS 

1,8 m/mp 
OLAJMENTES GRAVITÁCIÓS 

TECHNOLÓGIA 

 A DynamicRoll® FRIGO 2 AIR egy önjavító 
feltekerhető kapu, amely 2 párhuzamos 
függönnyel van ellátva, amelyek a zárt 
helyzetben szigetelt akadályt képeznek. 

Ez a technológia ideálissá teszi a kaput a 
hűtés területén az igények kielégítéséhez, 

ahol gyakran van szükség a pozitív és 
negatív hőmérsékletű környezetek 
elkülönítésére, elkerülve a 

páralecsapódást és a jegesedést, a 
munkavállalókra veszélyes helyzeteket, a 

kapu megfelelő működése érdekében. 
A DynamicRoll® FRIGO 2 AIR pozitív és 

negatív hőmérsékleten is felszerelhető, és 
garantált a dolgozók és az eszközök 
biztonsága a speciálisan kialakított 
cipzárvezető rendszernek köszönhetően, 
amely lehetővé teszi, hogy a függöny ütközés 
esetén kilépjen a vezetőkből, és egy ciklus 
alatt visszahelyezhető. 
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DOORS 

NÉZZE MEG A VIDEÓT! 

MAXIMÁLIS MÉRETEK SZ 6000 mm x M 7000 mm

SEBESSÉG 

Max. nyitási sebesség 
1,8 m/mp-ig 

Zárási sebesség 
0,8 m/mp állítható 

CIKLUSTESZT 1.000.000 

SZÉLÁLLÓSÁG 2. osztály

SZERKEZET Nem önhordó 

KERET / 
MOTORBURKOLAT 

Standard 
• Galvanizált acél
• Porfúvott acél

Opcionális 
Rozsdamentes acél 304/316 

FÜGGÖNY 
Standard 
PVC függöny 900 gr/m² 

CSÚSZÓRENDSZER 
Szabadalmaztatott csúszórendszer nagy sűrűségű 
Polyzene önkenőanyaggal, közvetlenül a függönyre 
szerelt csúszó cipzárral 

VEZÉRLŐPANEL 

Áramellátás 3 fázisú, 230V 

Áramellátás 3 fázisú + N 380 V 

Inverter rendszer 50/60 Hz abszolút kódolóval 

IP besorolás a motorhoz és a vezérlőpanelhez IP54 

VEZETÉKEZÉS Plug and Play rendszer IP65 

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK 

Szabvány 
• Fotocella készlet IP65
• Elakadásgátló érzékelő irányváltó
• WiFi biztonsági él IP65

Opcionális 
• Többsugaras fényfüggönysorompó H2500 IP67

VÉSZNYITÁS 

Szabvány 
Kézi hajtókar 

Opcionális 
Láncrendszer  

UPS akkumulátor

FŰTŐKÉSZLET 

A: Fűtés elektromos és mechanikus 
alkatrészeken, a fűtőkábel 30W ml

B: Fűtés a légtérben meleglevegő-befúvóval 2,35 
KW max.

LÉGRENDSZER 
LÉGÁRAMLÁSA 

10 m/mp 
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EN13241 TANÚSÍTVÁNY 

SZABVÁNY HIV. ELVÉGZ. TESZT EREDMÉNYEK 

VÍZÁTERESZTÉS EN 12425 EN 12489 1. osztály

SZÉLTERHELÉS EN 12424 EN 12444 2. osztály

LÉGZÁRÁS EN 12426 EN 12427 1. osztály

BIZTONSÁGOS NYITÁS EN 12453 EN 12445 ✓ 

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS EN 12604 EN 12605 ✓ 

SZÁNDÉKOLATLAN MOZGÁSOK EN 12604 EN 12605 ✓ 

HŐÁTBOCSÁTÁS EN 12428 EN 12428 2,2 W/m2K

TELJESÍTMÉNY (CIKLUSOK) EN 12604 EN 12605 1.000.000 

Az értékek a kapu méretétől függően változhatnak 

ELŐNYÖK 
• Önjavító

• Gyors

• Tömítő

• Zajtalan

• Nincsenek merev elemek a függöny belsejében

• 100%-os biztonság

• Plug & Play (könnyen telepíthető)

• Alacsony karbantartási igény

• Energiamegtakarítás

• Lehetővé teszi a forgalom biztonságos áramlását

a nagy hőmérséklet-különbségű területek között

• Dupla PVC függöny (200 mm közötti légtér)

AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET

NINCS 

PÁRATARTALOM 

 NINCS JÉG 

ELKÜLÖNÍTI A 

KÜLÖNBÖZŐ 

KÖRNYEZETEKET 

KEZELI A 

MAGAS ∆T 

ÉRTÉKET 

CSÚSZÓRENDSZER / ÖNJAVÍTÁS 

∆Tmaximális hőmérséklet 

3 BMP EUROPE GYORS KAPUK FRIGO 2 AIR

 minimális 
hőmérséklet 
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KAPU HELYIGÉNYE 

Szellőzőrendszer 
Elengedhetetlen rendszer két nagy forgalmú, eltérő hőmérsékletű vagy páratartalmú 

helyiség elkülönítéséhez. Nyitott kapu esetén garantálja a két helyiség elkülönítését a 

dupla oldalsó szellőztető rendszerrel, amely ugyanazt a levegőt keringteti, elkerülve a 

zavaró turbulenciát a padlón. 

A dupla függönyös kapu ideális: 

Hűtőiparban

Még a szabályozatlan páratartalmú nagy hőmérséklet-különbségek kezelésében is

4 BMP EUROPE GYORS KAPUK FRIGO 2 AIR
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BMP EUROPE HIGH SPEED DOORS
Strada della Freisa 1 - Villanova d’Asti 14019 (AT)

+39 0141 948843
www.bmpdoors.com - info@bmpeurope.eu

10/2021

Minőségi termékek 1997 óta

PVC JELLEMZŐK
STANDARD PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL VASTAGSÁG
ISO 2286/3

(mm) 0,9±0,1
Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Áttetsző 12 normál 0,7 mm

ANYAG SÚLY
ISO 2286/2

(kg/m2) 0,90±0,1
Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
BELSŐ OLDAL SZAKÍTÓTERHELÉS

ISO 1421
6000 N/50mm

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Rough 12 normál 0,2 mm

HIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

LÁNCKITERJESZTÉS
ISO 1421

4300 N/50mm

HIDROLÍZIS TESZT
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421

4000 N/50mm

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 600

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 530

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés

TAPADÁS
dIN EN ISO 2411

130 N/50mm
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

EGK MEGFELELŐSÉG
-

Igen

LÁNG TESZT
(ISO 3795)

< 100 mm/perc

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100 TÁRSÍTÁS
-GYAKORLAT 7 nap -70°C

ISO 6065
nincs eltérés

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
RADAR

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK

GOMBOK

KULCSOS
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ TÁVVEZÉRLŐ BOLLARD B-PROTECT

NYITÁSI PONT 
RADAR TOF/SPOT
csak belső használatra

INFRAVÖRÖS RADAR
keresztmozgás 
beállítással

INFRAVÖRÖS RADAR
mozgás és jelenlét 
(gyalogos/targonca) radar

ZÖLD RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS
közlekedési lámpa

PIROS RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS
közlekedési lámpa

LED KÖZLEKEDÉSI LÁMPA
visszaszámlálással

LED KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA SOROMPÓK
(csatlakozókártya 
mellékelve)

ZÖLD NYITÓGOMB
dobozzal

FEKETE NYITÓGOMB
dobozzal

BEFAGYASZTÓ STOP 
GOMB
dobozzal

NEM ÉRINTŐS 
GOMB

SZÉLMÉRŐ

HÚZÓZSINÓR 
KAPCSOLÓ

MÁGNESES HUROKÉRZÉKELŐ

KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
GOMBJA
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