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2   BMP EUROPE GYORS KAPUK DynamicRoll MS150 

MŰSZAKI ADATOK 

GYORS 
1,8 m/mp-ig 

VÉDELEM  ÖNJAVÍTÓ  BIZTONSÁGOS OLAJMENTES 

A DynamicRoll® MS150 egy feltekerhető kapu 
olyan alkalmazásokhoz, ahol mechanikus 
védőgátra van szükség a gépek és az 
automatizált sorok védelmére. 
Egy biztonsági mikrokapcsolóval van ellátva, 
amely az oszlop alsó részébe van beszerelve 
(hozzáférhető), amely külön kapu zárva 
jelzést ad a vezérlőpulthoz. 
A függöny oldalsó cipzárral van ellátva, 
amely biztosítja az összes kapuoszlop 
teljes magasságú tömítését az ideális 
védelem érdekében. 

MAXIMÁLIS MÉRETEK SZ 6.000 mm x M 5.000 mm

SEBESSÉG 

Max. nyitási sebesség 
1,8 m/mp-ig 

Zárási sebesség 
0,8 m/mp 

CIKLUSTESZT 1.000.000 

SZÉLÁLLÓSÁG 3.000 x 3.000 4. osztály 

SZERKEZET Nem önhordó 

KERET / 
MOTORBURKOLAT 

Standard 
Galvanizált acél 

Opcionális 
• Porfúvott acél
• Rozsdamentes acél 441/316

FÜGGÖNY 

Standard 
PVC függöny 1.300 g/m², 6 W/m²K 

Opcionális 
• Áttetsző 35/40%
• FDA (fehér)
• Antisztatikus

VEZÉRLŐPANEL 

Standard Porfúvott acéldoboz IP54 

(300 x 500 x 150 mm)

Opcionális 
• Rozsdamentes acél
• PVC doboz IP65 (300 x 400 x 150 mm)

Inverter rendszer 50/60 Hz abszolút kódolóval 

Áramellátás 1 fázisú, 230V max. 16A 

Áramellátás 3 fázisú, 400V max. 10A 

Áramellátás 3 fázisú, 230V max. 16A 

Start/Stop gomb 

2 szabad érzékelő (kapu nyitva / zárva / riasztás) 

Automatikus/ Manuális reteszelés   kapu között 2 

IP besorolás a motorhoz és a vezérlőpanelhez IP54 

VEZETÉKEZÉS Plug and Play IP65 rendszer 

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK 
Standard 
Többsugaras fényfüggönysorompó H2500 IP67 

VÉSZNYITÁS 

Standard 
Kézi hajtókar 

Opcionális 
Láncrendszer 
Ellensúlyrendszer 
UPS akkumulátor 

AJÁNLOTT MŰKÖDÉSI 
HŐMÉRSÉKLET 

Működés -30 C°-ig* hozzáadott fűtőkészlettel 
- Nem alkalmas negatív/pozitív
hőmérsékleten történő felszerelésre

A kapu megfelel a gépekről szóló 
irányelvnek 2006/42/EK és a 

2014/30/EU (EMC) irányelvnek.

A vezérlőáramkörök biztonsága PL D 
(teljesítményszint) az EN 13849-1  
szerint vagy SIL 2 (2. biztonsági 

integritási szint) az IEC 62061 szerint.
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3   BMP EUROPE GYORS KAPUK DynamicRoll MS150 

EN13241 TANÚSÍTVÁNY 

STANDARD HIV. ELVÉGZ. TESZT EREDMÉNYEK 

VÍZÁTERESZTÉS EN 12425 EN 12489 2. osztály

SZÉLTERHELÉS EN 12424 EN 12444 4. osztály

LÉGZÁRÁS EN 12426 EN 12427 1. osztály

BIZTONSÁGOS NYITÁS EN 12453 EN 12445 ✓ 

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS EN 12604 EN 12605 ✓ 

SZÁNDÉKOLATLAN MOZGÁSOK EN 12604 EN 12605 ✓ 

HŐÁTBOCSÁTÁS EN 12428 EN 12428 6,02 W/m2K

TELJESÍTMÉNY (CIKLUSOK) EN 12604 EN 12605 1.000.000 

Az értékek a kapu méretétől függően változhatnak 

ÜTKÖZÉS TESZT

ALKALMAZÁSOK 

Ipari, automatizált gyártósorok Szállítószalagok 

JOULES

Tesztelt 
ütközési 
energia

100 X 6

115
KKM /ÓKG

E N  I S O  1 4 1 2 0
TANÚSÍTVÁNY

(C. melléklet - C.2.5.1)
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4   BMP EUROPE GYORS KAPUK DynamicRoll MS150 

KAPU HELYIGÉNYE 

RÖGZÍTÉS RÉSZLETEZÉSE 

Barriera di sicurezza
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SZIGETELT PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL
ISO 2286/3

(mm) 7,0±0,1PVC Egyenes 4 normál 0,5 mm
ANYAG

ISO 2286/2
(kg/m2) 1,7±0,1

EN 2286-2
PES 1 1100Dtex 12x12 1350 g/m²

BELSŐ OLDAL
ISO 1421

6000 N/50mmPVC Szivacsos 4 normál 7 mm

ISO 1421/V1
3000 N/50mm

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421/V1
2800 N/50mm

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363

300 N

TAPADÁS
PA 09.03 (belső)

15 N/cm

HŐVEZETÉS
 -

0,03782 W.mˉ¹

ISO 3795
cl 2, NFPA 701 teszt 2

IZOLÁCIÓS MUTATÓ
-

Rw= 17,5 dB

ALKALMAZÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

TÁRSÍTÁS
-

PVC JELLEMZŐK
STANDARD PVC

Összetétel és tesztek Jellemzők Színek

KÜLSŐ OLDAL VASTAGSÁG
ISO 2286/3

(mm) 0,9±0,1
Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Áttetsző 12 normál 0,7 mm

ANYAG SÚLY
ISO 2286/2

(kg/m2) 0,90±0,1
Anyag Ponyvák száma Elnevezés EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900 g/m²
BELSŐ OLDAL SZAKÍTÓTERHELÉS

ISO 1421
6000 N/50mm

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság
PVC Durva 12 normál 0,2 mm

HIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

LÁNCKITERJESZTÉS
ISO 1421

4300 N/50mm

HIDROLÍZIS TESZT
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

SZÖVETKITERJESZTÉS 
ISO 1421

4000 N/50mm

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

LÁNCSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 600

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

SZÖVETSZAKÍTÁS
dIN 53 363
(N) > 530

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés

TAPADÁS
dIN EN ISO 2411

130 N/50mm
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

EGK MEGFELELŐSÉG
-

Igen

LÁNG TESZT
(ISO 3795)

< 100 mm/perc

KONKRÉT FELHASZNÁLÁS
ipar, hűtőszekrények, autómosók, 

szupermarketek, raktárak

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100 TÁRSÍTÁS
-GYAKORLAT 7 nap -70°C

ISO 6065
nincs eltérés

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Kidolgozás Szín Vastagság

Anyag Ponyvák száma Elnevezés

VASTAGSÁG

SÚLY

SZAKÍTÓTERHELÉS

LÁNCKITERJESZTÉSHIDEGÁLLÓSÁG
ISO 4675/90

-50°C ±5

HIDROLÍZIS TESZT 
75ºC 95% páratartalom

nincs eltérés

GÁZOLAJ TESZT
ISO 1421
nincs eltérés

TENGERVÍZ TESZT
(ISO 1421)
nincs eltérés

ÓZON TESZT
ISO 3011

nincs törés
TÁROLÁSI HŐM.

(ºC)
-30 +65

LÁNG TESZT

PERFORÁCIÓ
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100
GYAKORLAT 7 nap -70°C 

ISO 6065
nincs eltérés

Antisztatikus elérhető

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2004

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
5002
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KRISTÁLY JELLEMZŐK 
SZUPERVILÁGOS PVC 

ABLAKOK - KRISTÁLY 
MŰSZAKI ADATOK 

Cikk SZUPERVILÁGOS 1,2 mm FR 

Műszaki adatok Szabványok  Mértékegység    Értékek

Vastagság - mm. 1,2 

PVC teljes súlya - g/m2 1200 

Fényáteresztés JIS K - 7361 % 97.3 

Húzószilárdság Hosszirányban MD JIS K - 6732 N  26.1 

Húzószilárdság Keresztirányban TD JIS K - 6732 N  24.3 

Szakítószilárdság Hosszirányban MD JIS K - 6732 N  63.4 

Szakítószilárdság Keresztirányban TD JIS K - 6732 N  63.9 

Nyúlás Hosszirányban MD  JIS K - 6732 % 377 

Nyúlás Keresztirányban TD JIS K - 6732 % 378 

Repedés állóság hidegen JIS K - 6772 °C -45 

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

RADAR 

NYITÁSI PONT 
RADAR TOF/SPOT 
csak belső használatra 

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK 

ZÖLD RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS 
közlekedési lámpa 

GOMBOK 

      INFRAVÖRÖS RADAR

keresztmozgás 
beállítással 

PIROS RÖGZÍTETT 
SZABVÁNYOS

    közlekedési lámpa 

LED KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
visszaszámlálással 

INFRAVÖRÖS RADAR 

mozgás és jelenlét 
(gyalogos/targonca) radar 

LED 
KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA 
SOROMPÓK
(csatlakozókártya mellékelve) 

ZÖLD 
NYITÓGOMB
dobozzal 

FEKETE 
NYITÓGOMB 
dobozzal

BEFAGYASZTÓ 
STOP GOMB 
dobozzal

NEM 
ÉRINTŐS 
GOMB

KÖZLEKEDÉSI 
LÁMPA GOMBJA

SZÉLMÉRŐ
KULCSOS 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ TÁVVEZÉRLŐ BOLLARD B-PROTECT

HÚZÓZSINÓR  

KAPCSOLÓ 

KAPCSOLÓ MÁGNESES 
HUROKÉRZÉKELŐ

BMP EUROPE HIGH SPEED DOORS
Strada della Freisa 1 - Villanova d’Asti 14019 (AT)

+39 0141 948843
www.bmpdoors.com - info@bmpeurope.eu

08/2021

Minőségi termékek 1997 óta
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