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Biztonsagi berendezések és védéelemek
RENDELTETESSZERU HASZNALAT ES A FELHASZNALAS KORLATAI
TELEPITES

Altalanos biztonsagi utasitasok

Telepitési méd

Rogzités

Fliggény feszessége

Biztonsagi fényfiiggdny régzitése

Vezérlépanel alkotéelemei

Elektromos csatlakozasok [KODOLO + FOTOCELLAK (POK KABEL)]
Elektromos csatlakozasok [POK KABEL NELKULI ESZKOZOK]

VEZERLOPANEL

Elektromosaram-csatlakozas - SW1 Dip kapcsold funkcioja és a LED jelentése BMP2_V04/05/06

Manualis Iéptetés és kijelzd

Beadllitas (nyitas/zaras helyzet és tartézkodasi id6 beallitasa)
Gyalogos nyitas beallitasa

Reteszelés (a kapuhoz nem mellékelt programozét igényel)
MUKODESI MODOK ES TOVABBI BEALLITASOK

Tovabbi beallitdsok (a kapuhoz nem mellékelt programozét igényel)
RIASZTASOK

MANUALIS MUKODTETES

ZAJ

IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES ELLENORZES

A TERMEK ARTALMATLANITASA ES UJRAHASZNOSITASA
GARANCIA

MUSZAKI SEGITSEGNYUJTAS

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT MASOLATA

MELLEKLET

- A MELLEKLET — UPS_BMP_400V HASZNALATI ES TELEPITESI UTMUTATO
=+ B. MELLEKLET — SZEMREVETELEZESEK ES VIZSGALATOK
- C.MELLEKLET — KARBANTARTASI KONYV
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BMP EUROPE Srl I 6.rev.

1. BEVEZETES

Ezt az utmutatot a “BMP EUROPE Srl” irta és nyomtatta ki, és még a részleges sokszorositasa is tilos. Az
eredeti a “BMP EUROPE Srl"-nél van iktatva. A gyarto el6zetes értesités nélkll moédosithatja a tartalmakat.

Ez az Utmutaté a gép szerves részét képezi, gondosan kell tarolni és a felhasznald rendelkezésére kell bocsatani.

2. KEPZES

Az Ugyfél felel6ssége annak biztositasa, hogy minden olyan személy, akitél elvarjak a berendezés kezelését
vagy karbantartasat, vegyen részt képzésen és oktatason, és valjon képzett kezelévé.

A berendezést kezeld, ellenérzd, szervizel6 vagy tisztitd személyzetnek megfeleléen képzettnek kell lennie a
mikddést és a gép biztonsagat illetéen.

A berendezés hasznalata el6tt olvassa el a berendezés miszaki kézikdnyvében talalhaté hasznalati utasitast.

3. ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

Ismerje a LOCKOUT/TAGOUT (kizaras/kitablazas) eljarast, és alkalmazza azt a berendezés ellenérzése,
karbantartasa, szervizelése vagy tisztitasa el6tt, hogy megakadalyozza, hogy barki véletlenll bekapcsolja-a
gépet.

Ismerje a berendezés mikddését, és értse a miikddési folyamatokat.

Ismerje a berendezés ledllitasanak maédjat. A vészledllité gomb a gépen talalhato.

Ismerje, hogy hol talalhato ez a leallito.

Ismerje a berendezés biztonsagi cimkéit, és vegye figyelembe azokat.

Viseljen az elvégzendé munkahoz megfeleld egyéni védéfelszerelést (ha sziikséges).

Gy6z6djon meg rola, hogy semmi sem akadhat be a gépbe, amit visel.

Ha a berendezésen vagy korilétte dolgozik, kerlilje a laza ruhazat, ékszerek, a kibontott hosszu haj vagy
barmilyen laza nyakkendd, sal vagy olyan targy viselését, amely beakadhat a mozgé alkatrészekbe.

Uj berendezés esetén vesse dssze az lizemi fesziiltséget a gépen megadott fesziiltséggel. A gép elektromos
adatai a CE jel6lésre vannak nyomtatva.

4. BIZTONSAGI SZIMBOLUMOK
Veszélyes helyzetet jelez, amelyet, ha nem keriilnek el, halalt vagy sulyos
sériilést FOG eredményezni

Veszélyes helyzetet jelez, amelyet, ha nem keriilnek el, halalt vagy sulyos
A FIGYELEM sériilést EREDMENYEZHET

VIGYAZAT V__eszélyes’hgly'/zetetjele;, amelyet, ha nem kertilnek el, kisebb vagy
kozepes sérllést eredményezhet

_ Fontosnak tartott informacidkat jelez, de nem a veszéllyel kapcsolatos

5. KIFEJEZESEK ES MEGHATAROZASOK

Képzett kezel6 Felhatalmazott személy, aki a gépet és a megfelel6 berendezéseket hasznalhatja
A gyarto altal megfeleléen kiképzett személy, aki képesitéssel és gyakorlati
Képzett technikus tapasztalattal rendelkezik, és utasitasokat tud adni a sziikséges telepités

helyes és biztonsagos elvégzéséhez

Olyan konyv, amely egy adott berendezésre vonatkozé altalanos adatokat
Karbantartasi konyv | tartalmaz, és megfelel6 hellyel rendelkezik, amiben rogzitik az ellenérzés, a
tesztelés, a karbantartas, valamint a gép javitasanak vagy médositasanak
eredményét.

A kaput birtoklé természetes vagy jogi személy, aki felel6s annak miikddtetéséért
és hasznalataért

Minden olyan miivelet, amely elegend6 a gép és alkatrészeinek megfeleld és
Karbantartas biztonsagos mikddésének biztositdsahoz a telepitést kdvetden. A karbantartas
magaban foglalja az alkatrészek beallitasat, javitasat vagy cseréjét kopas vagy
véletlen megsemmisiilés miatt

Tulajdonos
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BMP EUROPE Srl I 6.rev.

6. MOZGATAS

A gépet a suly és a mozgatas kozbeni lehetséges mozgasok figyelembe vételével kell mozgatni. A
berendezéshez hasznaljon megfelel6 emel6- és szallitéeszkozoket. Ellenérizze a villdak helyzetét a gép
sulypontjanak megfeleléen. A telepités megkezdése elétt ellendrizze a termék sértetlenségét.

7. CIMKEK

MEGJEGYZES: A cimkék a hasznalati és karbantartasi kézikdnyv szerves részét képezik. Mindig ellendrizze a
cimkék meglétét, és gondoskodjon a csereérdl eltavolitas vagy elhasznalédas esetén (olvashatatlan cimkék).

8. MUSZAKI ADATOK

CE jeldlése és helye

HGH SPEED DOORS
ViaTorin,64/ter BRE
12040 < Vezza dAlba (CN) - Italy -

+39 (0) 173658312 @ c E
Www.bmpdoors.com =7

MODEL:
“WIND ELASS:

(ON
@
@—BERIAL NUMBER:
@
@

~“MANUFACTURE:
POWER SUPPLY:

2006/42/CE - CPR 305/11 - EN 13241-1 - CSI System 3 certification

Modell azonositd

1

2 Széltirési osztaly azonositd g

3  Egyedi sorozatszam azonosité | -
4

5

Gyartas éve azonosité

Aramellatas azonosit6 A CE jeldlés a vezérl6panel belsejében van

Telepitési és hasznalati itmutatd — Dynamicroll ® Frigo 2 | 5
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Bal oldalsé motor

Jobb oldalsé motor

Tipus
Automatizalas inverterrel 400V - BMP2_V04/05/06
Aramellatas 400 V AC /230 V AC 3 fazisu
Frekvencia 50/60 Hz
Tapvezeték aramfelvétele 10A-16A
Fitékabelek aramfelvétele 4A
Melegleveg6-befuvéd aramfelvétele (egyfazisu) 16 A
Motorteljesitmény 0,75-1,5-2,2 kW
Vezérl6panel védelmi szintje IP65
Motor védelmi szintje IP54
Mikodési hémérséklet -10°C és +50 °C kozott
Minimalis hémérséklet -30°C
Maximalis delta hémérséklet 20°C
Motor tipusa | Motorcsatlakozas | Q Fék | Q Motor | Szo6roédas J:—
0,75 kW o 453 10,8 0
1,50 kW N 285 45 0
2,20 kW 301 2,9 0
Delta csatlakozas esetén modositsa a motorcsatlakozast csillagra, és végezze el a tesztet.
Saly

A suly a kapu méretétél fliggéen valtozik. A kapu sulya a csomagolason van feltlintetve.

F6 alkotéelemek

-

Motoregység

Felsé gerenda
Oszlopok

Fuggony
Vezérlépanel
Melegleveg6-befuvéd

Mmoo W >

A* - Motor pozicio

Telepitési és hasznalati utmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 |
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BMP EUROPE Srl I 6.rev.

MOTOREGYSEG FELSO GERENDA

B1 Fels6 gerenda hatso része B6 Motortengely
A1 Motorburkolat A4 Motor mikrokapcsoléja B2 Fels6 gerenda burkolata B7 Tengely
A2 Kédold A5 Motor B3 Oldallemez B8 Csapagy
A3 Hajtomi A6 Omega lemez B4 Gerendacsd B9 Hajtofogaskerék
B5 Koronglemez B10 Lanc
0OSZLOPOK
Frigo 2 valtozat . Frigo 2 AIR valtozat
c1 c1 | b ca
T &
(c3
<6 1 P S =
o 1IN OF J c2)
' @ & e
(o) N c2 (2 ols

C1 Oszlop hatoldala C3 Polyzen vezetd C5  Légbefuvo csoport C7*  Ventilator
C2 Oszlopburkolat. ~ C4 Tarto C6  Meleglevegé-befivo
(*) — A ventilatorok szama a kapu méretétdl fligg

FUGGONY MELEGLEVEGO-BEFUVO (C6 OPCIONALIS)

D1 Figgony F1 Ventilator F3 Fels6 burkolat
D2 Cipzar F2 Ventilator tarté F4 Oldalso burkolat

Telepitési és hasznalati utmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 7



BMP EUROPE Srl I 6.rev.

VEZERLOPANEL
A
Fém vezérlédoboz o )
A =300 mm Veze”rlog?nel eleje
1 B =490 mm 1- qulzo
T~ C=135mm 2-Zar o
3 — VESZLEALLITO gomb
2 g B  PVCvezérlddoboz 4 — Nyité/zaré gomb (START)
3P s & A =300 mm 5 — Fékapcsolé (GS)
< Q) B =380 mm
4 R C =120 mm
5 . C,
Biztonsagi berendezések és védéelemek
Biztonsagi berendezések: Védbelemek:
- Fotocellak - Fels6 gerenda burkolata
- Fliggdny felsd érzékeldje - Oszlopburkolat
- Vezeték nélkili biztonsagi &l - Motorburkolat

IMEGUEGYZESH A standard biztonsagi berendezések a kapu méretétd| fiiggenek

NE TAVOLITSA EL A ROGZITETT VEDOELEMEKET
FIGYELEM A gyarté nem vallal felelésséget a gép rogzitett védéelemek nélkiil térténd
hasznalataért. A sérilt vagy elhasznalédott védelmet azonnal allitsa vissza.

9. RENDELTETESSZERU HASZNALAT ES A FELHASZNALAS KORLATAI

Az automatizmus egy fliggéleges mozgasu ipari kapu, amely belsé vagy kiilsé rekeszek bezarasara szolgal,
amelyek lehetdvé teszik két helyiség kozotti atjarast. Az atjard altalaban logisztikai célokat szolgal, mint
példaul teherautdk, targoncak, automata targoncak, stb., vagy emberek szamara. A vegyes athaladas a
kapun csak akkor megengedett, ha az biztonsagos; Ebben az esetben a felhasznal6 kockazatelemzése
szlkséges az athaladas biztonsagossa tétele érdekében. A kaput arra a célra kell hasznalni, amelyre
tervezték. Barmilyen mas hasznalat nem rendeltetésszeriinek és ezért veszélyesnek mindsil. A gyarté
minden felel6sséget elharit a nem rendeltetésszer(, helytelen vagy ésszer(itlen hasznalatbol eredd karokért.
Az ajté vészkijaratként toérténé hasznalata nem varhato, mivel erre nincs jéovahagyva.

10. TELEPITES
_ A telepitést képzett technikusnak kell elvégeznie

Altalanos biztonsagi utasitasok

A mechanikai beépitéshez megfeleld eszkdzoket kell hasznalni az automatizmus emeléséhez és az alkatrészek
magasbdl torténd eléréséhez. Ellendrizze, hogy a szerkezet, amelyre a kaput felszerelik, alkalmas-e a gép
sulyanak elviselésére, a dinamikus és statikus jelenségeket is figyelembe véve.

Az elektromos csatlakozasokat és beallitdsokat a jelen dokumentumban leirtak és a j6 mddszerek tiszteletben
tartasaval kell elvégezni. Az aramellatas csatlakoztatasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a tablan Iévé adatok
megegyeznek az elektromos eloszt6 haldzat adataival.

Az aramellatasnal biztositson megfelel6 méretli kapcsolét/levalasztot.

Ellenérizze, hogy a tapkabel védve van-e differencial készulékkel és tularam védelemmel. Csatlakoztassa a kaput
hatékony foldelési rendszerhez.

A telepités végén a telepitének minden informaciét meg kell adnia a kapu automatikus, manualis és vészhelyzeti
mikodtetésével kapcsolatban, valamint a haszndlati és karbantartasi utmutatét at kell adnia a rendszer
hasznaléjanak.

& VIGYAZAT ggREIA_\ETELEN TELEPITES VESZELYFORRAST JELENTHET A GEP MUKODESE

Telepitési és hasznalati utmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 I 8
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Telepitési moéd
A telepitési miiveletek megkezdése elétt ellendrizni kell a rekesz méreteit a kapu méretéhez képest.
Ellenérizze, hogy vannak-e kiemelkedések.

Kapualjon kiviili telepités

Szerkezet

Kapu mérete
Rogzités
A kapu beépitése el6tt ellendrizze, hogy a padlo, a meglévé falak vagy a tartészerkezet megfelel-e a sziikséges
szilardsagi kdvetelményeknek, alkalmasak-e a kapu sulyanak elviselésére, figyelembe véve a normal miikodésbél

és az esetleges behatasokbdl adddoé dinamikus tolderét is. Esetlegesen végezze el a szlkséges szerkezeti
modositasokat, miel6tt a beépités megtorténne.

Ha a kapu kisebb mint 4 x 4 m, csatlakoztassa az oszlopokat a felsé gerendahoz a megfelelé tdmasztékokkal, és
emelje fel a szerelvényt a megfelelé eszkozzel.

Ha a kapu nagyobb mint 4 x 4 m, ideiglenesen régzitse az oszlopokat a tartészerkezeten (pl:. a falon), majd a
megfelelé eszkozzel emelje fel a felsé gerendat. Végul csatlakoztassa az oszlopokat a felsé gerendahoz a
megfelelé tamasztékok segitségével.

?elepitési és hasznalati Gtmutaté — Dynamicroll ® Frigo2 | 9
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Ugyeljen arra, hogy a tamasztéfeliilet sik legyen; ellenérizze az oszlopok geometrigjat és a felsé gerenda
vizszintességét, és folytassa a rogzitést az alabbiak szerint. (A=B * 5mm)
Folytassa az oszlopok talajhoz rogzitését a megfelelé tamasztékok segitségével.

Fejezze be a rogzitést a mellékelt tamasztékokkal (C részlet) és. szilkség esetén tovabbi rogzitékkel.
Ha H> 4 m, akkor legaldbb 2 m-enként tdmassza meg a keresztlécet. Ezutan flrja ki a lyukakat a gomblyuk
tengelyén, hogy ezutan elvégezhesse a megfelel végsé beallitasokat.

Rogzitési példak:

N |
f | |
I |
1 I " |
| r=IED =] [l
b ) | o i Y [ i
Szigetelt
Téglara Betonra Vasra gipszkartonra /
szigetelt
panelre

Telepitési és hasznalati Gtmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 | 10



BMP EUROPE Srl I 6.rev.

Ellendrizze a lanc megfeleld feszességét; ha
szikséges, feszitse meg az ellilsé.gerendacs®
rogzitésének allitasaval, mindkét oldalon.

Eliggony fesz

6
5 mm MAX 5 mm MAX

Ellenérizze a fliggony feszességét, sziikség esetén korrigalja a két oldalsé vezetd segitségével, majd régzitse
véglegesen az oszlopokat. Ha a fliggdny nem vagy nehezen csuszik, a rugék 6sszenyomasanak beallitasa
csOkkenti a fliggony feszességét, ahogy azt el6zéleg leirtuk.

Telepitési és hasznalati utmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 | 11
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Vezérlépanel alkotéelemei

Frigo 2 valtozat

1
1 — Vezérl6panel
2 — Kapcsok
4 3— Aramellatas / kapuzar
I @ 4- Biztositékcsoport (csak fitékabelekkel vagy

Y meleglevegé-befuvoval egyiitt)

5 — Kapcsok 2 (csak flitékabelekkel vagy
meleglevegé-befavoval egytt)

Fém vezérlépanel kapcsai

A PVC panelen nem talalhaté

01[01/16]02(02|08/|08(1111]21{21(22]|22[02| U | V |W [31]|30{30|(29]

]
| || |
| || |
| || |
; /S Y T 1
S S N |
e SIS B |
1
J I RN NENEN | TR I BT |
r——1 A | ] | |
I c |
| B | | i’ |
| X B IR T e R B O L
B | IF ] - ]
L=
A — Vezérlékartya csatlakozasai F — Villogé lampa Vh — Meleglevegs-befavé (opcionalis)
B — Nyomoégomb az ellenkez6 oldalon M — Motor
C — Nyité gomb S — Fiitskabelek (opcionalis)

Telepitési és hasznalati Gtmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 I 12
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Frigo 2 AIR valtozat

1 — Vezérlépanel
2 — Kontaktor
3 — Biztositékcsoport

4 — Kapcsok 1
5 — Aramellatas / kapuzar
6 — Kapcsok 2

g 7 — Transzformator
T-F
Eém vezérlépanel kapcsai
01[01 1111 21214(1£u“u V [W/[31/30(30/ 29| L2|N2[L3[N3|L4 N4IPE|
2 22
5 il I [ i g il
Groro 6o | =| =0 0/o/olo/emio ioleelo|o}o
9 §] § '
| | L T R A Y O I O ‘u,uu
r—— & _LI \ 1
el s | @
L__1 il i Vo
|
‘ M@ v ‘1 ~ v-
B | I'e
A — Vezérlokartya csatlakozasai F - Villogé lampa Vh — Melegleveg6-befuvo (opcionalis)
B — Nyomégomb az ellenkezé oldalon M= Motor Vc - Ventilator (opcionalis)
C — Nyité gomb S — Fiitékabelek (opcionalis)

Biztositékok csatlakozasainak részletei

) . CF
[ s ] I“ .“ =y Fatskabelek 4A
| | | B Meleglevegé-befave 10 A
|| ’l |l || [ | L2|N2|L3|N3(L4|N4|PE|
4A  4A 10A 10A * *
@ @ ® ® ® ® (sl {e][o}i[o]{o}{o]
T i * a ventilatorok szamatdl figgéen valtozik
= . 4+4 ventilat 16 A
o0 f=le} [ele] m [e]e) (et} n ventiiator
— dhd n. 6+6 ventilator 20A
4 | | s
oleoleleolele - n. 8+8 ventilator 20A
e I‘“ Egyetlen ventilator teljesitménye: 350 W
Iﬁ Meleglevegé-befuvé max. teljesitménye: 2500 W

Telepitési és hasznalati Gtmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 I 13,
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Elektromos csatlakozasok [KODOLO + FOTOCELLAK (POK KABEL)]

S
DG
E J
M C Vezérl6panel
[+ 8] M Haromfazisu motor
S Jeleloszté csatlakozas Pok
] B Elektrofék
E Kodold
i 9 & J  Flggony fels6 érzékelbje
g R Infravords fotocella vevoje
| T T Infravords fotocella adéja
) H Vezeték nélkili biztonsagi ¢l addja
W Ftérendszer
“ T
Vezetékezés Keresztmetszetek
1 Motor és fék tapkabele 4G x 1,5 mm? + 2 x 0,5 mm?
2 Vezérlépanel / Mozg6 csatlakozdékabel 7 x 0,5 mm?
3 Mozgé csatlakozé / Eloszté csatlakozd Pok 7 x 0,34 mm?
4 Kodold kabele 4x 0,34 mm2
5  Fulggony fels6 érzékeldjének kabele 3x 0,34 mm2
6  Fotocella vevéjének kabele 3x 0,34 mm2
7  Fotocella adéjanak kabele 3x 0,34 mm2
8 Meleglevegé-befuvo kabele
9 Flt6ékabelek transzformator kabele

Pok kabel csatlakozas részletei

(rehér —C2)
—fekete —C 4 0 1 3
. 2
—fekete kek (3 KODOLO

i~ fekete

Rbarna -1 E
4
ke 5D 1@3

barna 4 Foto 4

SRBEGR[ESRN

¢loJofoJo[o]o[o]oefolofolofofo[o[e[o]o]o]o

sSEmEEE 5 EEEEES

RS

T
s £ fekete —( 4

g -
% Qbarna 1 FOF;I'O 4
5] — rekete —C A\

21 / 4
4] o5 fekete - 4 @
3] 02 Hkék _CSICE[Q \©&
2 fekete - [][01 ERZEKELO
el [lo1 s <oama, 1)
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Elektromos csatlakozasok [POK KABEL NELKULI ESZKOZOK]

INFRAVOROS FOTOCELLAK

131211169 8

w BEEEEE W EEEED w

fekete
Fg - -j
fekete
L e

barna

FUGGONY FELSO ERZEKELO

o]

131211109 8 7

weEEEEE B BEEEDw

(S22
w1

Jolo]olojo[o]olole]olo]o]o]o]o

- fekete

VEZETEK NELKULI BIZTONSAGI EL

13121140 9

Erzékelési
tartomany

kék + = B
barna
ERZEKENYSEG U

]

Ha a biztonsagi él nem lathaté elére,

akkor jumper 9-15

8 7 65432

T[2[3]4[5]8l%

w HOWMEEE B BE888 w»
[s]i) mmmmlmunmmm

ofo]o[o]o[ofo

|

Y
+

ADO

A fotocellapart a rajzon lathaté médon kell
felszerelni ugy, hogy a fliggdny zarasakor
a fotocella bekapcsoljon. Megjelenités az
LD7-en keresztil.

A fliggony felsé érzékeldje érzékeli, hogy
a fliggdny nem csuszott le a zaras soran.
Allitsa be a helyzetet a hornyolt furatban
és az érzékenységet a megfeleld
trimmerrel (ERZEKENYSEG).

Megjelenités az LD13-on keresztiil, ha a
fels6 érzékel6 nem varhato, akkor jumper
7-13.

1. Kapcsolja be az aramot (z6ld LED vilagit),
és helyezze be az akkumulatort az adéba.

2. A rendszer mar gyarilag be van
programozva. Tesztelje le a megfeleld
miikddést az él megnyomasaval
(megjelenités az LD11-en keresztil).

Beadllitas

a. Nyomja meg a SAFETY (Biztonsag)
gombot a vevén. A meméria 10
masodpercig nyitott marad (piros LED
vilagit)

o

. Nyomja meg a biztonsagi élt az add
kodjanak tarolasahoz.

[

Megfeleld programozas esetén a piros
LED 3 masodpercig gyorsan villog.
Tesztelje le a miikddést a biztonsagi él
megnyomasaval.
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Elektromos csatlakozasok (KIEGESZITOK)

Nyité [ézer TOF/SPOT
barna
fekete
z6ld
kék

fehér 13

N Co —
w

sziirke 13

Kézlekedési lampa
Z0ld: zart kapu
Piros: nyitott kapu

“Nyitas” z6ld gomb

< 13
w
Erintégomb
3‘barna ‘]
keék 2
1fekete 8
Magneses hurok
1
2

e
38

Mikrohullamu radar_1

z6ld —_
barna 2
fehér 13
sirga 8
szirke ——Q

Kdzlekedési lampa
Z4ld: nyitott kapu
Piros: zart kapu

1 [32[33] 2
[

“Nyitas” fekete gomb

—-n13
—8-11
Szélmérd
1
—2
e % —13
9 —8
HUz6zsinor
13
8

Mikrohullamu radar_2

— 206ld

_barna :12
| fehér —a 3
| sarga 8
|_sziirke _g
|_rézsasz. _1 3
Libolya 8
_ [fekete ——Q

LED k&zlekedési lampa

barna
—— —1
——— kék 2
e fekete 3
Megtarté “stop” gomb

13

16
Radids tavvezérld / Radios

vevd
3

N — 00 —

Biztonsagi fényfiiggdny

T
o
(o]
o
o
(o]
o
o

Telepitési és hasznalati Gtmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 I 16



BMP EUROPE Srl

I 6.rev.

Elektromosaram-csatlakozas - Dip SW1 kapcsolé funkcidja és a LED jelentése BMP2 V04/05/06

[BMP2] ARAMELLATAS
26 R - 208-460V+10% 50/60Hz
27 S - 208-460V+10% 50/60Hz
L]
= T T - 208-460V+10% 50/60H
Kondenzator / o ) o 650 5
kistilés led 28 T 27 26 28 FOLD CSATLAKOZAS
+ VBU:
MOTOR
HAROMFAZISU =
= 25 (A) | 380V A 230V g A
24 (B) D
23(Q) | e q B
380V |A—friros PIROS
B == FEKETE FEKETE
® C=—tZ0LD | ZOLD
RS | A= REL} o= PIROS
B == BLACK @=—® FEKETE
Lo 15v] / C == GREEN &= 7LD
c1 [swik) VILLOGO LAMPA | FEK
=xm
29 VILLOGO 230V (NINCS LED)
————W 30
' U;> j
—, [ ]<-_— 30 FEK 103V DC
K - 31
- -
sal
KOZLEKEDESI
LED
RJ DUGO Coak LCD vagy DIP SW1 Funkcié
ups c1 o1k |  FEKVEZERLES [jD
u LETILTVA |
FEKVEZERLES AKTIVALVA
pIP 1 BE | (6vid zér extra fogyasztas [ =
AL0051/fék nyitva, nem EIQ
T
NEGATIV FEK o
\ o DIP 2 KI (standard) i
(1312111098 7 6 5 4 3 2)a g
e ICIC] L X 06 POZITIV FEK o —
!TZJA58789|011|2|Jll|515171819202(21 DIP 2 BE [1[[
sk A

- A vezérlpanel mar nem igényel transzformatort, kozvetlen aramellatasu

A parancstipusokat lasd a 25. oldalon (MUKODESI MODOK)

Telepitési és hasznalati Gtmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 I
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Kapocs Leiras Jelzé LED

1

+12V DC (+) (COM) 1°-0s automatikus biztositék extra
fogyasztas vagy rovidzarlat esetén

2 0V DC (-)
3 LAMPA RGB soros kommunikacio
Zarbérintkez6 csukott kapunal, programozé éllithatja be.
4-5 Reteszel6 csatlakozas
6 +12V.DC (COM) a
7. -NC _—T _ Elakadasgatlo érzékels LD13
8-NO _ Nyités minden bemenet Ujrainditja az automatikus zéras szamlalasat LD12
9-NC __—1  Fénysorompd automatikusan kikapcsol 500mm LD11
0 UPS aklivalas (10-13 - J6 UPS kartya)
1

LD10 11 - NO START parancs_(nyitas) (Menet opcidk 000308 zaras)

_//_
LD912-NO _— Gyalogos START parancs LD8

13 +12V'DC (COM) AV 4

14 -NC —— 1T NC Fotocella Automatikusan kikapcsol, ha keresztezik a LD7
zaras soran (eltarolja a keresztezési pontot)
15 +12 V DC (COM) A Yy
16 -NC _— MEGALLITAS LD6
17 Kédolé (ha rendben, a led részben be van kapcsolva) LD4
18 Kédolé (ha rendben, a led részben be van kapcsolva) LD4
19 Kulén menet - zaréérintkez6 a szabvanyos menet soran, ha LD3
ki van kapcsolva (nyitva), a kilén.menet leall
20-NO ____——__ Szabad bemenet hozzarendelheté a billentylizetrél a programozétol LD2
21 +12V DC Tartozékok ellatasa BMP1 —V03 SW
22 -0V DC Tartozékok ellatasa BMP1 —V03 SW
21 +12V DC (ugyanaz mint 1) BMP2_V04/05/06 SW
22 -0V DC (ugyanaz mint 2) BMP2_V04/05/06 SW
29 Villogé lampa
30 K6z6s
31 Fék
32-33 Zaroérintkezo nyitott kapunal

_ Ellenérizze, hogy 1_7 vagy Ujabb

_ Ellenérizze (olvassa le a lenti megjeldlt
részt), hogy 02.21.3805 vagy Ujabb

& VIGYAZAT CSATLAKOZTASSA NEM HASZNALT NC BEMENETEKET A KOZOS BEMENETHEZ (COM)

Ellendrizze a k6dol6 szoftververziojat:

A FIX_03 kodolon Iévé QR-kéd leolvasasaval megjelenik a ENERRIR] ABSOLUTE ENCODE
FIX_03

kodoloban talalhaté szoftververzié.

A = Ellendrizze az inverter szoftververziéjat:

Telepitési és hasznalati utmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 I 18
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Manualis Iéptetés és kijelzd
P1—|

p2 — |

A

er

LD (LED jel)

vlvA ]32 33

uvm A max

[KIELZ])

c
KOZLEKEDESI
LED
[RJDUGH] DUG
Csak LCD
fm €3
vagy UPS

[Exicee:
luuumss 7 6543 2!1
SCImCCIC] MY Y]

1234567891011 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22

A léptetés aktivalashoz nyomja meg a P1 vagy a P3 gombot

Gomb Torténés Leiras
P1 Léptetés nyitasi | Nyitasi parancs. A_Degd Man (emberjelgnlt_é:te) funkcid a kapu pozicionalasara
parancs szolgal a telepitési fazisban / bels6 menu gorgetése.
A gombot 5 masodpercig lenyomva tartva belép a tanulasi modba (lasd:
P2 Tanitas tanitasi eljarasok) / Belsé menu kivalasztasa a STOP paranccsal (lasd a
kijelz6 funkciokat)
P3 Léptetés zarasi Zérési parancs. A.D(’aa.d Man (eml?‘erjelg_nlé:lte) fu’nkcié a kapu pozicionalasara
parancs szolgal a telepitési fazisban / belsé meni gorgetése.

JEL ALLAPOT MEGJEGYZES
UPS UPS nyitas
UPS- Nyitott UPS méd Kapu nyitva marad dramsziinet miatt
UPSF UPS hiba Kapu nyitva marad. Mivel az UPS hibas, dramsziinet esetén nem tudja kinyitni
UPSC UPS zaras
UPSO UPS akadaly A kaput be kellene zarni az UPS-ben, de akadaly van
C Zarva
SE Szolgaltatas lejart A kapu karbantartasra szorul
Sn Szolgaltatas hamarosan Jelzi a fennmaradé ciklusokat a "szolgal " elétt
o Nyitott
oP Nyit
nn Varakozasi id6
PE Gyalogos
CL Zaras
St Leallitas A gomb megnyomasakor a kapu altal végrehaijtott ciklusok teljes szamat mutatja
J Léptetés A kapu a panelen |évé P1 és P3 gomokkal van mozgatva
ALnnnn Riasztas Riasztas koédja (Iasd a tablazatot az 5. oldalon), amit 4 szamjegy kdvet
tA Tanitas Kapu |épésének tanitasa
tP Tanitas gyalogos
r2 Ujrainditas 2 Al betdltés A felhaszndlé részleges Ujrainditéast hajtott végre, megtartva az el6z6 opciokat
r3 Ujrainditas 3 Al betdltés A felhasznalé teljes Ujrainditast hajtott végre
4 Ujrainditas 4 Al betdltés A felhaszndlo szerviz-visszadllitast hajtott végre

- Tanitas sziikséges A kartyanak tanulasi eljarasra van sziiksége

15
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Funkciék megjelenitése a Stop megnyomasaval

A STOP gomb megnyomasa utan a fé6 paraméterek a kartyan 1évé gombok segitségével dllithatok be. A STOP
gombot lenyomva, a ciklusok szamlalasa utan, tartsa lenyomva a P2 gombot legalabb 3 mp-ig, ekkor az alabbi
tablazat szerint megjelennek a betiik a kijelzén. Az egyik paraméterrél a masikra a P2 megnyomasaval 1éphet

at. A STOP elengedésével a kartya elmenti a bedllitott értékeket és visszatér a normal miikédéshez.

JEL ALLAPOT MEGJEGYZES

UPS UPS nyitas

UPS- Nyitott UPS mod Kapu nyitva marad dramsziinet miatt

UPSF UPS hiba Kapu nyitva marad. Mivel az UPS hibas, daramsziinet esetén nem tudja kinyitni
UPSC UPS zaras

UPSO UPS akadaly A kaput be kellene zarni az UPS-ben, de akadaly van

C Zarva

SE Szolgaltatas lejart A kapu karbantartasra szorul

Sn Szolgal hamarosan Jelzi a fennmaradd ciklusokat a "szolgaltatas".el6tt

o Nyitott

OP Nyit

nn Vérakozasi idé

PE Gyalogos

CL Zaras

St Leallita A gomb megnyomasakor a kapu altal végrehaijtott ciklusok teljes szamat mutatja
J Léptetés A kapu a panelen lévé P1 és P3 gomokkal van mozgatva

ALnnnn Riasztas Riasztas kodja (lasd a tablazatot az 5. oldalon), amit 4 szamjegy kdvet

tA Tanitas Kapu Iépésének tanitasa

tP Tanitas gyalogos

r2 Ujrainditas 2 Al betoltés A felhasznalé részleges ujrainditast hajtott végre, megtartva az eléz6 opcidkat
r3 Ujrainditas 3 Al betoltés A felhasznald teljes Ujrainditast hajtott végre

r4 Ujrainditas 4 Al betdltés

A felhasznald szerviz-visszaallitast hajtott végre

Tanitas sziikséges

A kartyanak tanulasi eljarasra van sziiksége
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Beallitas (nyité/zaré helyzet és tartézkodasi id6 beallitasa)

Torténés Kijelz6 LD1
1 Kapu zart helyzetének beallitasa
1.a Hajtsa a fliggonyt a kapu zart allasaba a P3 gombbal Jc Ki
Ellenérizze, hogy a cipzar 30 mm-re van-e a talajtél (lasd az abrat)
1.b'NyomjaTe a P2 gombot 5 masodpercig, amig az LD1 gyorsan villog tE/tA villog
2 Kapu nyitott helyzetének és a tariézkodasi id6 beallitasa
2.a Hajtsa a fliggdnyt a kapu nyitott helyzetébe a P1 gombbal. 50 mm-rel a vezet&be Jo villo
térténd visszahelyezés vagata folott kell lennie (lasd az abrat) 9
2.b Nyomja meg a P2 (impulzusos) gombot tENtA villog
Varja meg a szlikséges tartézkodasi id6t 1-243... villog
Nyomja meg a P2 gombot (impulzusos) a zarasi parancs kiadasahoz tEMA villog
A kapu bezarddik a kapu zart helyzetébe C villog
A teljes ciklus ellenérzéséhez adja ki a NYITAS/START parancsot OP
1- Zart kapu helyzetének tarolasa
~
NI i) 1.a
— [a)
-
O] 7
d 5 mp 1.b
—— 1 | W Ll )
i .0 i
o o o o LT
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2- Nyitott kapu helyzetének és a tartozkodasi id6 tarolasa

50 mm| | f
\
}4 2.a
NYITAS @
BE ¥
—IIEI‘\‘
=
r2[O] — @T% P2 @
2.b
i
BH | HA) :3:
S
o 2.c
1 BE i
Lo
Gyalogos nyitasi beallitas
Térténés LED Allapot

Csatlakoztassa a gyalogos parancsot a 13-12 kapcsok kozott

Hajtsa a kaput a kapu zart helyzetébe a P3 gombbal

Nyissa a kaput a P1 segitségével a kivant gyalogos athaladasi pozicidig

Inditsa el a bedllitast a P2 5 masodpercig tarté lenyomasaval LD2

gyorsan villog

Adjon parancsot a gyalogos nyitashoz (13-12)

Varja meg a szikséges tartdzkodasi id6t

Adjon parancsot a gyalogos athaladashoz (13-12) az idézités mentéséhez

Telepitési és hasznalati Gtmutaté — Dynamicroll ® Frigo 2 |
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Reteszelés (a kapuhoz nem mellékelt programozét igényel)

A reteszel6 rendszer két vagy tobb kapu zarasat vezérli, igy ha egy kapu nyitva van vagy nyilik, a tobbi kaput
nem lehet kinyitni. Valaszthat automatikus vagy manualis médot, és csatlakoztathatja a reteszelést vezetékkel
vagy vezeték nélkil a Wifi reteszelés segitségével az LCD programozéval.

= w w
29|[c] LMP v % 29|[c] LMP v %
30|[c] com ul@ 30|[c] com ule
31|[©]| BRK 31(©]| BRK

ON

3233141321 sw g 3233
ifvlms@@ m@ 1'% " r;:v ITAS@@
@Pz LRut ] RL2 KUELZG @P2

0o HH o
131

KIELZG

uuumu
coooo
L1

52
3
P
&
Scooo
coooo
LD1m
N O
53
3
P
Z

1312111098 7 6543 2 32
o i i o Lo e i o
112|3|4/5/6|7 (8|9 100111213(14115[16{17118192021; 1/2(3[4/56|6]7/8(9 12
O|0|0[® Oj0|O[0|0 o o|@[o|0|0|@|O|O|O [e] (o) [e] OJO0|0{0 0|0|0
1 I ¥
| |
— ]
= —

START A \_ START B \_

AUTOMATIKUS RETESZELES:

Csatlakoztasson 2 kartyat a képen lathaté példa szerint, a 19-es helyett barmelyik szabad bemenet
csatlakoztathato. Aktivalja a reteszelés modot az LCD programozon keresztil (MO5 S31 vagy 80 000
hozzaadasaval az opciok 1-ben) vagy a stop gomb lenyomasa funkciéval (20. oldal). Az LCD programozéval
vélassza ki mindkét kartyan az M1 S22 meniben a kivant bemenetet, jelen esetben a 19-et.

Most az automatikus reteszelés funkcio aktivalva van: az egyik kaput elinditva a masodik nem tud nyilni. Amikor
a mozgo kapu ismét zart helyzetbe kerul, a masodik kapu bemenetet kap, és automatikusan kinyilik.

MANUALIS RETESZELES:

Az automatikus funkcié aktivalasa utan lehetséges a manualis funkcié kivalasztasa: amig az egyik kapu
mozgasban van, a masodik nem tud mozogni, de az elsé kapu becsukddasa utan a masodik nem
automatikusan nyilik, hanem var a manualis bevitelre.

A manualis reteszelés az LCD programozén keresztil aktivalhatd (MO5 S32 vagy 1 hozzaadasaval az opcidk 2-
ben) vagy a stop gomb lenyomasa funkciéval (20. oldal) mindkét kartyan.

WIFI RETESZELES:

A vezetékek csatlakoztatdsa nélkll, amint a példaban van, lehetséges az LCD programoz6 haszndlata a
reteszelés funkcié hasznalatdhoz tavoli kapukon: aktivalja a funkciét az M5 S30 menilben (az automatikus
reteszelés aktivalasa nélkil) mindkét kartyan. Ahhoz, hogy miikédjén, az LCD programozoét a kartyakhoz
csatlakoztatva kell hagyni. Csoport vagy alcsoport is valaszthatd, ha 2 vagy tobb kapucsoport van a reteszeléshez
az M09 S4 és S5 menlben (lasd az LCD kézikdnyvét).
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12. MUKODESI MODOK ES TOVABBI BEALLITASOK
AUTOMATIKUS BEZARAS
A START gomb megnyomasakor a kapu a kdvetkez ciklust hajtja végre

NYITAS > VARAKOZASI IDO (bedllithatd) > ZARAS
Ha a kapu zarédik, a START gomb megnyomasaval a kapu Ujra kinyilik
LEPESROL LEPESRE
A kapu zarasa nem automatikus, és a START gomb logikaja a kévetkez6:

START > KAPU NYITASA
START > KAPU ZARASA

Ha a kapu zarédik, a START megnyomasa Ujranyitja a kaput

GYALOGOS
A START gomb megnyomasakor a kapu a kdvetkezd ciklust hajtja végre

NYITAS > VARAKOZASI IDO (beallithatd) >/ ZARAS
Ha a kapu zarddik, a START gomb megnyomasaval a kapu Ujra kinyilik

Tovabbi beallitasok (a kapuhoz nem mellékelt programozét igényel)

Szint Erték Funkcié Megjegyzés

Opcidk 1 XXXX+2 UPS UPS funkcio aktivalasa

Opciok 1 XXXX+8 START - ZARAS A START bemenet csak zar

Onciok 1 o020 ZARASI IDO Beallitia az automatikus zaras idejét az athaladast

P ATHALADAS UTAN kovetéen. Az LCD M5S10 mendijével llithato be

GYALOGOS NYIT - itas és va 4

Opciok 1 Xx+400 ) Standarcli gyal?gf)s nyitas és varakozas az
ZAR automatikus zarasra
KODOLO

Opciok 1 xx+800 . A < i érlésszamlala 5dold

pciol IDOVEZERLESE Engedélyezi a vezérlésszamlalast a kddoldban

Opcidk 1 xx+3000  JEGTELENITES Automatikus nyitas. 1dé beéllithaté az LCD meniiben M5 S29

Opciok 1 +20.000 WIFI RETESZELES WiFi reteszelés aktivalva

Opcidk 1 +80.000 | AUTOMATIKUS Csatlakoztat 2 kaput a 24. oldalon Iévé sematikus abra szerint
RETESZELES

Opciok 1 #00.000  AUTOMATIKUS ,ik.r.amlsz'unet gseten a kapu visszatér zart helyzetbe, és
INDITAS Uj inditasra var

Opciok 1 +1.000.000 FADARNEMNYIT 8-as bemenet iranyvaltova valt (NO)

Opciok 1 +4.000.000 RIASZTASI RELE Riasztas esetén (31-32) és (4-5) kdzel keriiinek

Opcidk 2 XXxx+1 MANUALIS | A kapuk manuélis bevitelre varakoznak
RETESZELES
KIKAPCSOLJA AZ Rendszerint az automatikus médban lévé k Z extr:

Opciok 2 xxx+20  INDITAST EXTRA ~endszerint az automatikus mocban levo kapu az extra
ARAM UTAN aram utan automatikus médban indul Gjra

Opciok 2 *x+100 EXTRA HATAR ngﬁ;(ngg Iz;rl}dr?;;t\clzgdust be kell zarnia. Extra nyitas esetén

y NYITAS

Opcidk 2 xx+200 SPIRALIS Spiralis kapu beallitasa

Opciok 3 XXXH2 UPS ZAR Arar’ns'zt.met esetén a'kapu nylto'tt hely_zeteben a lfapu

bezarodik — A kapu zart helyzetében nincs mozgas
Opciok 3 XXx+8 UPS NYIT UPS manudlis méd (START nyit/zar)
Opciok 3 xxx+10 RADAR "ELFOGAS" Engedélyezi a radar "ELFOGAS" felismerését a 12-es

bementre kotott gyalogos inditéason
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13. RIASZTASOK

AL

1. képernyé

— - — 3|80
2l 8 8|00
2. képerny6 3. képerny6

A riasztasi kéd 6 jegybdl all, képernyénként 2 jegybdl. A teljes leolvasashoz 6ssze kell adni a 3 képernyd
szamait. A példaban lathato riasztasi kod "AL 00 01 - Révidzarlat a panelen”. Az els6 "AL" képerny6 nem jelenik
meg a riasztasi listdban, ami riasztas esetén mindig ugyanaz.

RIASZTAS LEIRAS MEGOLDAS
0004 Elektronikus Cserélje ki a kartyat
panel hiba
0005 Elektronikus Cserélje ki a kartyat
panel hiba
Csatlakoztassa le a 30-31-est és a 29-30-ast
- Ellenérizze az ellenallas térésvonalat, 150 ohm és 3 Kohm kozott kell lennie, ha az
. ellenallas nem egyezik, cserélje ki a féket. Ha egyezik, cserélje a kartyat.
0011 Stop hibasorozat | . Ejlenérizze a testcsatlakozas ellenallasat, ha nem OL (nyitott), ellénérizze a veze-
tékeket vagy cserélje ki a féket
- Ellenérizze a villogd ellendllasat, anélkil, hogy/a lampa OL (nyitott) kellene, hogy
legyen.
Csatlakoztassa le a motor U-V-W fazisait, és ellenérizze az ellenallast az U-V, az U-W
és a V-W fazist a motoron:
- A 0,75kW-os motortipusnal 7,8ohm és 23ohm kézétt kell lennie
- Az 1,5kW-os motortipusnal 3,4ohm és 9,50hm koz6tt kell lennie
L - A 2,2 kW-os motortipusnal 2,50hm és 6ohm ko6zott kell lennie
0012 Motor révidzarlat | _ Ellendrizze az ellenallast a motorfazisok és a foldelés kézott, OL-nak kell lennie
(nyitott)
- Ha az érték nem egyezik, cserélje ki a motort.
- Ha az érték egyezik, cserélje ki a kartyat.
00133a,b, ¢, AbS,Z(?I,".]t kadold Végezzen Uj tanulast vagy cserélje ki a kodolot
d e pozicidja
. ) - Csokkentse a nyitasi sebességet 60-r6l max. 40-re (prébaljon kdztes beallitast)
0032 Tulterheles - Novelje a gyorsulasi rampat1-rél max. 3-ra (probaljon koztes beallitast)
- Ellenérizze a biztonsagi mikrokapcsol6t a motor alatt
. - Ellenérizze a csatlakozast
0050 Fék megszakadt | _ Fienrizze a fek ellenalaasat
Ha a fék ellendllasa rendben van (lasd a 0011-es megoldast), cserélje ki a kartyat.
- Ellenérizze a fék ellenallasat (I4sd a 0011-es megoldast)
0051 Féktulterhelés - Ellendrizze a karty és a motor kdzotti kabelt, 0oohmnak kell lennie
- Ellenérizze a testcsatlakozas ellenallasat, OL-nek (nyitott) kell lennie
Ha minden paraméter rendben van, cserélje ki a kartyat
Pozici6 tal van a - Végezzen megfelel tanitast
b - Ellenérizze a méagnest a kddoldban
0052 fold alatt e
- Cserélje ki a kédolot
0053 Pozicio tul van a Ugyanaz, mint a 0052-es megoldas
nyitas folott
0055 UPS verzio nem | Cserélje ki az UPS kartyat
kompatibilis
0056 Ervénytelen Ismételje meg a kapu tanulasi sorozatat
tanulas
0070 Ervénytelen Ismételje meg a kapu tanulasi sorozatat
tanulas
0074 Elakadasgatlo Err6l informacio, zaras soran az elakadas rendszer aktivalodik (7-es kapocs)
aktivalasa
- Ellenérizze a tapvezetéket a nyitas soran (a motornak jarnia kell)
. s - Ellenérizze a tapkabelt, a vezeték minimalis keresztmetszetének 4mm-nek kell len-
0076 r’]\ifég“e“a‘as' nie 230V-nal, és 2,5mm-nek 400V-nal

- Csokkentse a nyitasi sebességet 60-rol 40-re
- Csokkentse a nyitas gyorsuldsi rampajat
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Informacié arrél, hogy zaraskor a 9-es terminal fénysorompdja aktivalodik

Ha a sorompd allandd pirosan villog:

- Ellendrizze a 12V-ot (AZ 1-2 TERMINALNAK 16 HELYETT 12 Vce-N KELL LENNIE)
- Ellenérizze, hogy az oszlop egyenes-e

- Ellenérizze a foldelés csatlakozasat, valassza le a foldelést az aramellatasrol, és

0079 Biztonsagi él ellendrizze az a kaputestrél, és a féldnek OL-nek (nyitott) kell lennie
aktivalasa - CSATLAKOZTASSA A 2-ES TERMINALT A FOLDHOZ .
- Ellenérizze az extra kabelt (a szinkronizalas és az adé kabelének TAVOL KELL
LENNIE A MOTORTOL)
- Ellenérizze a kdrnyezetet (a sorompdt ne mossa le nagynyomasu vizzel
vagy vegyi anyagokkal)
- Cserélje ki a sorompot
A UPS akkumulatora nincs teljesen feltdltve
007A UPS tapellatas hiba | ~ gagy!a_ 24 bréig dram alatt
- Cserélje az UPS akkumulatorat
- Névelje a nyitas min. fesziiltségértékét
- Modositsa a UPS frekvenciajat
0080 ,81, 82,
83, 84, 85, 86 Szoftverhiba A szoftvert frissiteni kell.
0087 Tulfesziiltség - EII?n('jrizze az é!‘a’mgllétést (?30V/+/-10%) vagy (460V/+/-10%)
- Csokkentse a zarasi sebességet
., . Varjon, amig a kartya hémérséklete rendben lesz, ha a hémérséklet rendben van,
008D Tlimelegedés csejrélje ki agkértyéty
i o - Ellenérizze az dramellatast
008F 'Q%“"fﬂszu“s‘*g - Nyomja meg az tjrainditas 3 nyomégombot
iba - Frissitse a kartyat
- Cserélje a kartyat
0091, 93, 94, Szoftverhiba A szoftvert frissiteni kell.
9597
- Ellenérizze a fotocella csatlakozasat
103 Blokkolt fotocella a - Ellenérizze az LD7-et (ha a fotocella rendben van, akkor BE kell, hogy legyen
tanitas soran kapcsolva)
- Ellendrizze a fotocella helyzetét (elétte kell lennie)
- Ellenérizze az oszlop helyzetét (sorban kell lennie)
Nem megfelelé kédolé mozgas
- Ellenérizze a kodolé magnesét (lasd utasitas)
- Ellendrizze a féket (tavolitsa el a fékburkolatot, és nézze meg az allapotat és a ferodo
) tavolsagat)
010E Kapu leallt - Ellendrizze a hajtomi allapotat
- Ellenérizze a vezetd allapotat (tisztanak kell lennie)
- Ellen6rizze a cipzar allapotat (tisztanak kell lennie)
- Ne kenje a sint és a cipzarat
- Csokkentse a nyitasi sebességet
0116, 0117, Motor oo A szoftvert frissiteni kell.
118 hiba
- Ellenérizze a kédold kabelének allapotat
N - Ellendrizze a kodol6 kdbelének arnyékolasat a 2-es terminalon
136 Kodolo, = - Ellendrizze a kédol6 és a kartya tavolsagat (MAX. 20 m)
@datkdmmunikac - Ellendrizze a magnes helyzetét a kédoldéban
i6s hiba e
- Frissitse a szoftvert
- Cserélje ki a kodolot
138 :&i‘:ﬁ“émr hiba Cserélie ki a kédolot
013A Z‘\’fe";'z‘;ffz'”"’a Cserélie ki a kodolot
ALACSONY FESZULTSEGU ROVIDZARLAT (12V) a kértyak dnvédelmi biztositékkal
vannak ellatva, rovidzarlat esetén kikapcsol, és 3 mp. mulva megprébal Ujra
. . csatlakozni
KIJELZO ES Alacsony fesziiltségi
LED KAPCSOLO - Csatlakoztassa le az 1-2 és a 21-22 kapcsokat, és ellenérizze, hogy a kijelzg)
KI ES BE tulterhelés BEkapcsolva mard-e

- Ellendrizze egyenként az 6sszes csatlakoztatott eszkdzt a rovidzarlat azonositasahoz

- Ha a kijelz6 Klkapcsolva marad, cserélje ki a kartyat.
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14. MANUALIS MUKODTETES

Manualis mikodtetés

A fliggény mikodtetése aramkimaradas vagy meghibasodas esetén:
. Kapcsolja at a GS-t az aramellatas kikapcsolasahoz.
. lllessze a csatlakozorudat a motor alsé oldalaba, és
ezzel aktivdlla a  mikrokapcsolot, amely
megakadalyozza a kapu elektromos mikddtetését.
. Forgassa el a fogantyut, amig el nem éria
figgony kivant helyzetét.

15. ZAJ
A gép altal keltett hangnyomasszint <70 dB (A).

16. IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES ELLENORZES (FELHASZNALO / KEPZETT KEZELG)
Altalanos biztonsagi figyelmeztetések, miel6tt a telepitd elvégezné a szokasos karbantartast

Ismerje a berendezés miikédését, és értse a mikddési folyamatokat.

Ismerje a berendezés ledllitasanak madjat. A vészleallito gomb a gépen talalhaté. Ismerje, hogy

hol talalhato ez a leallito.

Ismerje a berendezés biztonsagi cimkéit, és vegye figyelembe azokat.

Viseljen az elvégzendé munkahoz megfeleld egyéni védéfelszerelést (ha szlkséges)

Gy6z86djon meg rdla, hogy semmi sem akadhat be a gépbe, amitvisel.

Ha a berendezésen vagy koriilétte dolgozik, kerlilje a laza ruhazat, ékszerek, a kibontott hosszu haj vagy
barmilyen laza nyakkendd, sal vagy olyan targy viselését, amely beakadhat a mozgé alkatrészekbe.
Ismerje, hogy hol talalhaté az ELSOSEGELYNYUJTO BIZTONSAGI ALLOMAS.

A vezérlépanel kinyitasa el6tt gy6z6djon meg réla hogy az aramellatas Kl van kapcsolva.

Leiras Eljaras Utemezés

Hasznalati és karbantartasi Gtmutaté megléte - -

Cimkék megléte - -

CE jel6lés megléte a kapu sorozatszamaval

A kapu f6 alkatrészeinek (motoregység, felsé

gerenda, oszlopok, fliggony, vezérlépult) jo Ellendrizze, hogy a f6 alkatrészek nem sérliltek-e vagy 6 havonta
allapotanak szemrevételezéssel torténd kopottak-e.
ellendrzése

Ellendrizze, hogy vannak-e akadalyok, vagy ha kilséleg
A rendszer altalanos tisztitdsa van felszerelve, ndvényzet az automatika miikodési 6 havonta
sugaran belil és a fliggbny csuszévezetdiben.

A telepitett-eszkozok tisztitasa (fotocellak, villogd Az alkatrészek kiilsé tisztitdsahoz hasznaljon nedves ruhat.

lampa, stb.) Ne hasznaljon olddszert vagy mas vegyszert (csak vizet) 6 havonta
bionssgbasrcezssok ikodésans | WO 109 2 TART ot e s
ellendrzése [fotocellak, biztonsagi - . gy targgy: 6 havonta

fotocellak (vagy biztonsagi fénysorompdk, ha telepitve van)
el6tt, és ellendrizze, hogy megtorténik-e a megforditas vagy
2 ledllits

fénysorompok (ha telepitve van), vezeték
nélkiili biztonsagi él (ha telepitve van)]

R Kenje meg az automatika végfelhasznalé szamara elérhetd
Osszeillesztés és mozgaspontok Osszeillesztési és mozgasi pontjait. 6 havonta
A hozzaférés a véddburkolatokkal védett bels6 részekhez tilos.

Ellendrizze, hogy a felsé gerenda és az oszlopok jél vannak-e
rogzitve a tdmasztékhoz, és nincsenek-e rendellenes
elmozdulasok.

Rogzités 6 havonta

A VIGYAZAT A fent jelzettektdl eltérd ellendrzéseket és beavatkozasokat a gyarto altal
felhatalmazott technikusoknak kell elvégezniik.
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17. A TERMEK ARTALMATLANITASA ES UJRAHASZNOSITASA

Az Eurépai Parlament 2002/96/EK iranyelve, amelyet WEEE-iranyelvként is emlegetnek, kotelezi az
elektromos és elektronikus berendezések EU-n belili gyartoit, forgalmazait, kiskereskeddit és importéreit,
hogy az ilyen berendezések hasznalati utmutatojat egészitsék ki az artalmatlanitasra, ujrafelhasznalasra,
Ujrahasznositasra és/vagy tovabbi kezelésre vonatkozé informaciokkal.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl sz616 iranyelv f6 szabalyként el6irja, hogy az
elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén kérnyezetbarat médon kell
artalmatlanitani, hogy lehetévé valjon az e célra azonositott alkatrészek és anyagok Ujrafelhasznalasa vagy
Ujrafeldolgozasa.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) nem szabad a valogatatlan telepulési
hulladékkal egydtt kidobni, és szelektiven kell gydjteni.

A szelektiv gyiijtés az el6feltétele, hogy biztositsa az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
specialis kezelését és Ujrahasznositasat.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl sz6l6 iranyelv értelmében a 2005. augusztus 13.
utan forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezéseket tartalmazé termékek felhasznalgitol
szarmazo elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gydjtését, kezelését, hasznositasat és
kérnyezetbarat modon torténé artalmatlanitasat a WEEE-iranyelvet végrehajté egyes EU-tagallamok nemzeti
intézkedéseivel 6sszhangban kell végrehajtani.

18. GARANCIA

A garancia, eltéré6 megallapodas hianyaban a teszteléstél szamitott 12 hénapig ervényes.
A garancia a kévetkez6 esetekben lejar:

- A gépet nem arra a célra hasznaljak, amelyre tervezték

- A gépen végzett modositasokat a gyarté nem engedélyezte

- Engedély nélkili beavatkozasok

- A kapu megfelel6 mikddésével nem kompatibilis alkatrészek beszerelése
- Nem eredeti potalkatrészek hasznalata

19. MUSZAKI SEGITSEGNYUJTAS

BMP EUROPE Srl

Strada della Freisa, 1

14019 - Villanova d’Asti (AT) OLASZORSZAG
Tel. 0141.948843

E-mail: assistenza@bmpitalia.it

?elepl’tési és hasznalati utmutaté — Dynamicroll ® Erigo 2 |
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20. EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT MASOLATA

? BMP EUROPE SRL - GYORS KAPUK

X

Székhely: Streda della Frelsa. 1- 14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)

Jogi cim: Corso Vittorlo Emanuele II. 52 - 10123 TORINO (TO)

Tel +39 0141 948843
www.bmpdoors com - E-mail_info@bmpeurope.eu - PEC: bmpeuropesri@legalmail.it
EORI: IT03389280045 REX: ITREXIT03389280045
C.C.1.AA. Torino R.E.A. TO 1257351 - Tarsasagi téke: € 2.000.000.00

4

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

A vallalat:

BMP EUROPE Srl

Cim:

Strada deUa Freisa,1

14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)

KIJELENTI

sajat felelésségére, hogy az Uj IPARI ZARO

Tipus: FUGGOLEGESEN FELCSEVELHETO RUGALMAS KAPU

Modell: DYNAMICROLL FRIGO 2 - DYNAMICROLL FRIGO 2 AIR

Sorozatszam:

Gyartasi év:

Tech. fajlkarbantarto: BMPEUROPE S.R.L. Stritda della Fre-isa. 1 14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)

Megfelel a kdvetkez6 iranyelveknek

- GEPEKROL SZOLO IRANYELYV 2006/42/EK
- EMC IRANYELV 2014/30/EU
- 2014/35/CE IRANYELYV - Kisfesziiltség

Alkalmazott szabvanyok

- EN 13241-1 - Ipari, kereskedelmi és garazsajtok és kapuk - Termékszabvany - 1. rész

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok

- UNI ENISO 12100 - Gépek biztonsaga - A kialakitas altalanos elvei- Kockazatértékelés és kockazatcsokkentés

- CEIENB0204-1 - Gépek biztonsaga - Gépi berendezések biztonsaga - 1. rész Altalanos kévetelmények

Villanova d'Asti, Benotto Danilo, C.E.O.
1/1. oldal
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A. MELLEKLET - UPS_BMP_400V HASZNALATI ES TELEPIiTESI UTMUTATO

Kiegészit6é panel

Kiegészitdé panel, amely lehetévé teszi az automatika nyitasat az elektromos halézat meghibasodasa esetén.

X"@)ooo (CEIEE
AKKU BIZTOSITEK 40A ) "I "° J3 J6

VONALI BIZTOSITEK 5A

/> "

SW1 il

@)

>
=
=

(]

g [=—=]=] nww3usoiza

UPS_BMP_400V V02

LU

A PANEL CSATLAKOZTATASA VAGY A BERENDEZESEN VEGZETT MUNKA ELOTT

A VIGYAZAT = VALASSZA LE A HALOZATI FESZULTSEGET ES VALASSZA LE AZ
AKKUMULATOROKAT. ELLENORIZZE, HOGY A PANELEN LEVO LEDEK KIALUDTAK-E.

Kapcsok
Kapocs szama Csatlakozas
1 (+AKKU) Akkumulator + 24V (piros vezeték 2,5 mm?)
2 (-AKKU) Akkumulator - OV (fekete vezeték 2,5 mm?)
3 (-BUSZ) BMP1 vagy. BMP2 csatlakoztatasahoz 6 kartya OV (fekete vezeték 1,5 mm?)
4 (+BUSZ) BMP1 vagy BMP2 csatlakoztatasahoz 6 kartya 400V (barna vezeték 1,5 mm?)
5 (+24V) Nincs hasznalva
J3 Automatikus nyitas (N.C.) - Manualis nyitas (N.O.) kiils6 nyomégomb csatlakoztatasa
J6 F& kartya 10-13 csatlakoztatasahoz
J2 Nincs hasznalva
L 4 12 Vce akkumulator allapoténak kimeneti informacidja
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Csatlakozasi diagram

o Gl
1
N— o — 8 @ o
— (D) | i
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15
12 Vee kimeneti informéacio az )
) akkumulator allapotars! o F "ﬁ
| @
© @ =
3
@
£
Eessselelsseitil
10 13
— |
Led
LO Tapellatas Iram BMP1/BMP2 (Attention!400Vdcl
L1 BUSZ feszlltség eléallitdsa az UPS miikodéséhez
L2 Nincs hasznalva
L3 Akkumulator allapota: Kl (helyreallitas/akkumulator hianyzik), BE (akkumulator feltéltve), VILLOG (akkumulator
tolt)
L4 Bels6 hasznalatra / tesztelés
L5 J3 érzékel6 automatikus nyitast jelez (ha be van kapcsolva, az automatikus nyitas aktiv)
L6 Mikrokontroller aktivitas / UPS riasztasi jelzés a diagnosztikahoz belsé hasznalat
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Munkaciklus

torténd 12 oras
varakozas utan

Elektromos csatlakozas a ABAM A FO "
halézat hianyaba: BUSZ KARTYAN 15 mp L1 villog I(.:;H:(a:(g tor 16
kabel, J6 a f6 kartyahoz LO be (UPS akkumulator tolt
10-13, akkumulator, J3 kiilsé L4 be készen all) vagy fel van téltve, ha
gomb (csak manualis L2 villog be van kapcsolva)
nyitashoz) -
I Ha J3 zarva
KAPU ZARASA A HALOZATI van . - -
a f6 kartya 3perc | ARAM LO be (automatikus HALOZATI ARAM
visszakerdl VISSZATER L1 be nyitas) \ HIBA
normal statuszba KAPU NYITAS LO ki
UPS MODBAN L3ki
/ Ha J3 nyitva
AZ UPS KIKAPCSOL van
Az akkumulator A HALOZATI . ,
kimélése érdekében 3 lem—— | ARAM NEM (varakozas
perccel az UPS TER VISSZA mar)uahs
NYITAS utan, vagy a bevitelre)
J3 manuélis bevitelre nincs J3 manuélis bevitel

Kijelzé
JEL ALLAPOT MEGJEGYZES
UPS UPS nyitas
UPS- Nyitott UPS mod A kapu aramsziinet esetén nyitva marad
UPSF UPS hiba Kapu nyitva marad. Mivel a UPS hibas, aramsziinet esetén nem tudja kinyitni
UPSC UPS zaras
UPSO UPS akadaly A'kaput be kellene zarni UPS-ben, de akadaly van
E Zarva
SE Szolgaltatas lejart A kapu karbantartasra szorul
Sn Szerviz Jelzi a fennmaradé ciklusokat szervizelés el6tt
(o] Nyitott
OP Nyit
nn Varakozasi id6é
PE Gyalogos
CL Zaras
St Megallitas A gomb megnyomasakor a kapu altal végrehaijtott ciklusok teljes szamat mutatja
J Léptetés A kapu a panelen |év6 P1 és P3 gombokkal van mozgatva
ALnnnn Riasztas Riasztas kodja (lasd a f6 kartya utasitasait), amit 4 szamjegy kévet
tA Tanitas Kapu Iépésének tanitasa
tP Tanitas gyalogos
r2 Ujrainditas 2 Al betdlt A felhasznal6 részleges ujrainditast hajtott végre, megtartva az el6z6 opcidkat
r3 Ujrainditas 3 Al betdlt A felhasznalé teljes Ujrainditast hajtott végre
r4 Ujrainditas 4 Al betlt A felhasznal6 szerviz-visszaallitast hajtott végre
-- Tanitas sziikséges A f6 kartyanak tanulasi eljarasra van sziiksége
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B. MELLEKLET — SZEMREVETELEZESEK ES VIZSGALATOK

(Fénymasolja le ezt az ellendrzélistat, és csatolja a karbantartasi nyilvantartashoz minden karbantartashoz)

MUSZAKI DOKUMENTACIO

OK MEGJEGYZES
A hasznalati és karbantartasi Utmutaté meglétének ellenérzése | O
A CE jeldlés - rajta a kapu azonositészamaval - o
meglétének ellenérzése
SZAKASZOLAS, PARANCS ES VESZLEALLITAS oK MEGJEGYZES
Vészhelyzeti vezérl6berendezések alkalmassaga (0]
Vezérl6berendezések alkalmassaga START NYOMOGOMB — o
RADAR - MAGNESES HUROK, ... stb.
Az aramkor-levalaszté eszkozok alkalmassaga o}
VEZERLOPANEL oK MEGJEGYZES
A vezérlépanel azonositasa és sértetlensége (0]
A vezérlépanelbe telepitett alkatrészek sértetlensége (0]
Bels6 csatlakozasok sértetlensége és alkalmassaga (8]
Az optikai - akusztikai berendezések sértetlensége és 0}
alkalmassaga
BIZTONSAGI BERENDEZESEK OK MEGJEGYZES
A biztonsagi fotocellak sértetlensége és milkédése (0]
A vezeték nélkli biztonsagi él sértetlensége és mikodése 0}
A biztonsagi fénysorompok sértetlensége és mikddése (0]
A fels6 érzékel6 sértetlensége és mikddése o
SZERKEZETEK ES FUGGONYOK oK MEGJEGYZES
A rogzitd csavarok sértetlensége és alkalmassaga (0]
Az 6sszeillesztés és a mozgaspontok, hajtémi, motor, stb. o
sértetlensége és alkalmassaga
Az oszlopok, felsé gerenda, stb. sértetlensége és alkalmassaga (0]
A fuggony, cipzar, hegesztések, stb. sértetlensége és alkalmassaga| O
Mulanyagok tisztitasa (fotocellak, villogd lampa, stb.) (0]
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C. MELLEKLET - KARBANTARTASI KONYV

? HIGH SP=EED DOORS

ViaTorino, 64/ter ERE

‘l M 12040 - Vezza dAlba (CN) - taly 7 (

@ +39(0) 173658312 % E
www.bmpdoors.com O}

MODEL:

SZELTURESI OSZTALY:

SOROZATSZAM:

GYARTAS:
ARAMELLATAS:

2006/42/CE - CPR 305/11 - EN 13241-1 - CSI System 3 certification

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég Bélyegz6 és alairas

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat) |:| Javitas

[ ] Rendkivilli karbantartas [ Egyéb / Modositasok*
*Lényeges mddositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég Bélyegzé és alairas

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat) |:| Javitas

|:| Rendkivili karbantartas |:| Egyéb / Médositasok*
*Lényeges modositas esetén Uj miiszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa
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Ciklusok szama/ Datum Kivitelez6 cég

Bélyegz6 és alairas

3

Beavatkozas tipusa
|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat)
[] Rendkiviili karbantartas

*Lényeges médositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

|:| Javitas

(] Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég

Bélyegz6 és alairas

Beavatkozas tipusa

\:l Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat)
[] Rendkivilli karbantartas

*Lényeges modositas esetén Uj miiszaki fajlt kell késziteni

\:, Javitas

[ Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég

Bélyegzé és alairas

Beavatkozas tipusa

\:, Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat)
[] Rendkiviili karbantartas

*Lényeges modositas esetén Uj miiszaki fajlt kell késziteni

D Javitas

[] Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa
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Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég Bélyegzé és alairas

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat) |:| Javitas
|:| Rendkiviili karbantartas |:| Egyéb / Médositasok*

*Lényeges médositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelezd cég Bélyegzé és alairas

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési éstesztlapokat) |:| Javitas
|:| Rendkiviili karbantartas |:| Egyéb / Médositasok*

*Lényeges modositas esetén uj miiszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég Bélyegzé és alairas

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat) |:| Javitas
|:| Rendkiviili karbantartas |:| Egyéb / Médositasok*

*Lényeges mddositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa
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Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég

Bélyegzé és alairas

Beavatkozas tipusa
|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat)
|:| Rendkiviili karbantartas

*Lényeges médositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

|:| Javitas

|:| Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelezd cég

Bélyegzé és alairas

10

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési éstesztlapokat)
[] Rendkiviili karbantartas

*Lényeges modositas esetén uj miiszaki fajlt kell késziteni

|:| Javitas

|:| Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég

Bélyegzé és alairas

1"

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat)
[] Rendkiviili karbantartas

*Lényeges mddositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

|:| Javitas

|:| Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa
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Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég Bélyegzé és alairas

12

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat) |:| Javitas
|:| Rendkiviili karbantartas |:| Egyéb / Médositasok*

*Lényeges médositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelezd cég Bélyegzé és alairas

13

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési éstesztlapokat) |:| Javitas
|:| Rendkiviili karbantartas |:| Egyéb / Médositasok*

*Lényeges modositas esetén uj miiszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég Bélyegzé és alairas

14

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat) |:| Javitas
|:| Rendkiviili karbantartas |:| Egyéb / Médositasok*

*Lényeges mddositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

Beavatkozas leirasa
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Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég

Bélyegzé és alairas

15

Beavatkozas tipusa
|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat)
|:| Rendkiviili karbantartas

*Lényeges médositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

|:| Javitas

|:| Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelezd cég

Bélyegzé és alairas

16

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési éstesztlapokat)
[] Rendkiviili karbantartas

*Lényeges modositas esetén uj miiszaki fajlt kell késziteni

|:| Javitas

|:| Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa

Ciklusok szama Datum Kivitelez6 cég

Bélyegzé és alairas

17

Beavatkozas tipusa

|:| Szokasos karbantartas (csatolja a szemrevételezési és tesztlapokat)
[] Rendkiviili karbantartas

*Lényeges mddositas esetén Uj miszaki fajlt kell késziteni

|:| Javitas

|:| Egyéb / Médositasok*

Beavatkozas leirasa
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