
A szigetelt görgős ajtó ideális:
✓ GDO
✓ Ipar
✓ Logisztika
✓ Garázs
✓ Repülőterek
✓ Kikötők
✓ Vegyes használat

A spirál ISO 50 egy csúcskategóriás ajtó 
a szigetelt redőnyök között. Garantálja a 
legjobb teljesítményt a sebesség, a 
biztonság és a szigetelés tekintetében, 
kitűnő esztétikával kombinálva; belső és 
külső használatra egyaránt alkalmas.

Normatíva Hiv. Elv. teszt Eredmény

Vízáteresztés EN 12425 EN 12489 Classe 3

Szélállóság EN 12424 EN 12444 Classe 4

Légzárás EN 12426 EN 12427 Classe 3

Biztonságos
nyitás EN 12453 EN 12445 ✓

Mechanikai
ellenállás EN 12604 EN 12605 ✓

Véletlenszerű
mozgások EN 12604 EN 12605 ✓

Hőátbocsátási
tényező EN 12428 EN 12428 1,5 W/m²K

Teljesítnyén
(ciklusok) EN 12604 EN 12605 3.000.000

AZ ÉRTÉKEK AZ AJTÓ MÉRETETŐL FÜGGŐEN VÁLTOZHATNAK
SEBESSÉG SZÉLÁLLÓSÁG HŐÁTBOCSÁTÁSI

TÉNYEZŐ 

2 m/s

SPIRÁLIS
TEKERCSELÉS 

KÖNNYEN
NYITHATÓ 

SPIRAL ISO 50

✓ Gyors
✓ Hőátbocsátási tényező - 1,5 W/m²K
✓ Működési hőmérséklet -5°C +40°C
✓ Csökkentett karbantartás
✓ Könnyű nyitás
✓ Nincsenek rugók
✓ Szélállóság 170 km/h

1,5 W/m2K
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MŰSZAKI ADATOK 
Maximális
méret W 6500 mm x H 6500 mm

Sebesség
Maximális nyitási sebesség 2 m/s

Zárási sebesség 0,5 m/s 

Szélállóság 
3000 x 3000 Classe 4
5000 x 5000 Classe 3
6000 x 5000 Classe 3

Szerkezete Nem önhordó

Keret / 
motorburkolat

standard: Galvanizált acél

Optionális: Porszórt acél

Redőnypalást

standard külső: 50 mm, horganyzott 
                             alumínium
standard interno: 50 mm, előfestett acél

Optionális külső/belső: 50 mm, porszórt
                                           acél

Spirál vezető
fogadó

Szabadalmaztatott nagy sűrűságű PEHD 500
polietilénből

Lefutó lábak Szabadalmaztatott nagy sűrűságű PEHD 500
polietilénből

Vezérlőpanel

Inverteres 380V

Porszórt acél

Inverter rendszer 50/60 Hz abszlút kódolóval

400V-os tápegység

Motoros aszinkron 110V-os elektromos fékkel
intenzív használatra

Vezetékezés Plug and Play rendszer IP69

Biztonsági 
eszközök

standard: IP65-ös fotocella pár
                  Elakadásérzékelő /
                  hátrameneti fokozat

Optionális: Fényfüggöny H 2500 IP67

Vésznyitás 

standard: Kézi hajtókar
                  (ellensúly rásegítéssel)
Optionlis: • Láncrendszer
                  • UPS akkumulátor

Üzemi 
hőmérséklet -5°C +40°C

ciklus (eN 12604) 3.000.000  (tesztelve)

Simil RAL 9006
Simil RAL 7015    Simil RAL 1003

Simil RAL 3000 

350
Szabad áthajtási szélesség

350

30030
0

Simil RAL 5010
Simil RAL 9010

BMP Europe S.r.l. fenntartja a jogot, hogy termékei vagy 
alkatrészei jellemzőit előzetes értesítés nélkül módosítsa, 
a folyamatos termékfejlesztés politikája alapján. A rajzok 
példaként láthatók. Ez a dokumentum és annak minden 
egyes része nem másolható a BMP Europe S.r.l. 
engedélye nélkül

TELEPÍTÉSI MÉRETEK

RÖGZÍTÉS

ELÉRHETŐ SZÍNEK
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